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PLUFAS

Hydrosol
Tiefgrund

LF

o

hohe Eindringtiefe

innen
und auBen

sl

Feindisperse Hydrosol-Acrylat-Grundieru
sandender, kreidender und poroser Unter
minderung der Saugféhigkeit. PUFAS Hyd
sich ohne Glanzstellen auftragen und sch
griinde fiir nachfolgende Tapezier-, Spac
Die behandelten Fléchen bleiben wasserd

Untergrund: Fir alle trockenen, minerali
(wie Putz, Beton, Porenbeton, Ziegel u. 4.
Gipsfaser-, Zementfaser- und ahnliche Tr
EN 13963. Schiecht haftende Anstriche ul
Nicht zu behandelnde Fléchen vor dem Gi

eingetrocknete Spritzer spater nur schwe
Verarbeitung: Zur Verfestigung des Unte
Hydrosol-Tiefgrund LF unverdiinnt mit Pi

geeigneten Spritzgerat auftragen. Lauferl
Reduzierung der Saugfahigkeit kann das

Wasser verdunnt werden. Stark saugend
nass in nass grundieren.

Verbrauch: ca. 100 mi/m? bei einmalige!

Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge d

Objekt ermitteln.

Hinweise: Technisches Merkblatt und Sic
beachten. Darf nicht in die Hande von Kin
gerdte sofort nach Gebrauch mit Wasser
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Mehrfach-Fluat

PUEAS o me W@ s o PURAS (g
Hydrosol PUFAS Pl Silikat Olafirn

Tiefgrund Gel-Grundierung === Fixati
control

Unpigmentierte
Grundierungen

Hydrosol Gel-Grundierung Haftgrund Siliconharz Silikat Mehrfach-Fluat
Tiefgrund LF control GT Konzentrat PG Grundierung SG Fixativ SF Olarn MF

Einsatzbereich innen und aulRen i innen und afiBen aulen innen und auRen

Untergriinde

Gipsspachtelmasse

Zementspachtelmasse

Dispersionsspachtelmasse

Mineralische Fertigspachtelmasse
Gipsputz
Kalk-Zementputz

Beton

Porenbeton

Mauerwerk

Kalksandstein
Calciumsilikatplatten

Gipsplatten

Gipsfaser- und Zementfaserplatten

Anwendungsbereich

Tiefenfestigung des Untergrundes

Reduzieren der Saugfahigkeit
Festigen der Oberflache
Binden von Schleifstaub

Neutralisieren des Untergrundes

n Empfehlung Ihr direkter Weg
zur Technischen

n geeignet InformationO
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\ Putz il %] ulti-Power -
Wweiss vl und Kontakt Grund

Pigmentierte
Grundierungen

Grundierweiss Mineralgrund Putzgrund weif3 Putzgrund weil} Betonkontakt Multi-Power
G weiss MG P32 mineral — fein P35 mineral — grob B10 Grund MP8

Einsatzbereich innen und aulRen innen und auf’ innen und afiRemnen und aufllen innen und auRen

Untergriinde

Gipsspachtelmasse
Zementspachtelmasse
Dispersionsspachtelmasse
Mineralische Fertigspachtelmasse
Gipsputz und Kalk-Zementputz
Beton

Porenbeton

Mauerwerk

Kalksandstein
Calciumsilikatplatten

Gipsplatten

Gipsfaser- und Zementfaserplatten
Uberstreichbare Vliese
Dispersionsuntergriinde
NE-Metalle und viele Kunststo e
Keramische Untergriinde

Anwendungsbereich

Regulieren der Saugfahigkeit

Festigen der Oberflache
Haftungsvermittlung

Egalisieren der Untergrundfarbe
Verlangerung der O enzeit von Anstrichen

Ihr direkter Weg
zur Technischen
InformationQ
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PUFAS

Hydrosol
Tiefgrund

Hydrosol-Tiefgrund  LF

Produkteigenschaften:

, l6sungsmittelfrei

, festigt sandende, kreidende und porose
Untergrinde und reguliert die Saugfahigkeit

., hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-
Acrylat

. wasserdampfdi usionsfahig

Einsatzbereich:
innen und aulen

Technische Daten:
Rohsto basis:  Hydrosol-Acrylat, Additive

pH-Wert: ca.8
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Farbton: transparent auftrocknend

GISCODE fiir Be-
schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:
ca. 100 ml/m2 bei einmaligem Anstrich

Verdinnung:

zur Festigung des Untergrundes unverdinnt,
zur Reduzierung der Saugféhigkeitlbis 1
mit Wasser verdinnbar

Gebindegrof3en:
11,251,51,101

| @ | | Sz || ca 100mi
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PUFAS
Silikat
Fixativ

Silikat-Fixativ SF

Produkteigenschaften:

, Grundierung fur mineralische Untergriinde

., Verdinnung fur Silikat- und Dispersionssilikat-
farben

, hoch wasserdampfdi usionsfahig

, frei von Konservierungsmitteln

., schimmelwidrig durch hohe Alkalitat

Einsatzbereich:
innen und aulen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kaliwasserglas, organische
Polymerdispersion, Additive

pH-Wert: ca. 1l

Dichte: ca. 1,1 g/cm3

GISCODE fiir Be-

schichtungssto e:BSW10

Verbrauch:
ca. 100 ml/m2 bei einmaligem Anstrich

Verdinnung:
Verarbeitung unverdunnt bzw. je nach Untergrund
bis 1:2 mit Wasser verduinnt

GebindegréRen:
11,51

i |[ =2
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PUFAS

Haftgrund
Konzentrat

Haftgrund Konzentrat PG

Produkteigenschaften:

. ideal fur Porenbeton, Putz und Estrich
, fur stark saugende und o enporige Untergriind
, bis L4 verdinnbar

Einsatzbereich:
innen und aulen

Technische Daten:
Rohsto basis:  Acrylat-Copolymer, Additive

pH-Wert: ca. 7,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Farbton: transparent auftrocknend

GISCODE fur Be-
schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:

100 — 300 ml der Verdiinnung pro m2 bei einmali
Anstrich

Verdlinnung:
je nach Untergrund bid init Wasser verdiinnbar

Gebindegrofien:
11,25 51,101

PUFAS
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PUFAS

Siliconharz
Grundierung

Siliconharz-Grundierung  SG

Produkteigenschaften:

, Spezial-Grundierung fur Siliconharz-Fassadenfarbe

e , festigt mineralische Untergriinde und reguliert die
Saugfahigkeit

, hohe Eindringtiefe

, diusionso en

Einsatzbereich:
aulRen

Technische Daten:
Rohsto basis:  Hydrosol-Acrylat, Siliconharz,

Additive
pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm3

Farbton: transparent auftrocknend
GISCODE firr Be-
Jerschichtungssto e:BSW20

Verbrauch:
100 — 150 ml/m2 bei einmaligem Anstrich

Verdinnung:
Verarbeitung unverdinnt

Gebindegrof3en:
51,101

2z || Konzentral
sl
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PUFAS

Gel-Grundierung :

control

Gel-Grundierung control GT

Produkteigenschaften:

, Gelformel gegen Spritzen und Tropfen

, fur sauberen Auftrag mit Rolle, Birste und
Airless-Spritzgerat

, festigt die Ober &che und reguliert die
Saugfahigkeit

. silanvergutet fur optimale Haftung auch auf
kritischen Untergriinden

. gebrauchsfertig

Einsatzbereich:
innen und aufl3en

Technische Daten:
Rohsto basis:  silanverstarktes Reinacrylat,

Additive
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Farbton: leicht rétlich eingefarbt

zur Auftragskontrolle,
transparent auftrocknend
GISCODE fur Be-
schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:
ca. 150 ml/m2 bei einmaligem Anstrich

Verdinnung:
Verarbeitung unverdiinnt

GebindegréRen:
101

ca. 150 ml | | [E]E
ol || wwww ||

Grundierweiss GP5

Produkteigenschaften:

, weil3 deckende Spezial-Grundierfarbe

., haftungsvermittelnd auf glatten und nicht
saugenden Untergriinden

., optimiert die O enzeit nachfolgender Anstriche
fur ansatzfreie Beschichtungen

., keine Strukturgebung

, di usionsfahig

, ideal als Systemgrund fur Anstriche auf
Renoviervlies

Einsatzbereich:
innen und aulen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Acrylat-Dispersion, Titandioxid,
mineralische Fllsto e, Additive

pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,6 g/cm3
Farbton: weifd

GISCODE fiir Be-
schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:
ca. 100 — 130 ml/m2 bei einmaligem Anstrich

Verdinnung:
Verarbeitung unverdinnt

Gebindegrof3en:
51,1251

>@ ?‘uﬁﬁﬁﬁi lsO;O'm ;
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PUFAS

Mineralgrund = * - E

weiss [ ¢
: e

Mineralgrund weiss MGG6

Produkteigenschaften:

, Sol-Silikat-Technologie

, zur Remineralisierung des Untergrundes

, verlangerte O enzeit fur nachfolgende Anstrich

, haftungsvermittelnd auf glatten und schwach
saugenden Untergriinden

, schimmelwidrig durch hohe Alkalitat

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kaliwasserglas, Kieselsol,
Titandioxid, mineralische Full-
sto e, organische Polymer-
dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 11

Dichte: ca. 1,5 g/cm3

Farbton: weild

GISCODE fur Be-

schichtungssto e:BSW10

Verbrauch:
ca. 150 — 200 ml/m? bei einmaligem Anstrich

Verdlinnung:
Verarbeitung unverdinnt

GebindegroRen:
51,1251

] 150 — 200 m| | &
2 i || Ee ||
i 5
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Putzgrund
wei

Putzgrund
weiB

Putzgrund weil3
P32 / P35 mineral

Produkteigenschaften:

, Putzgrund und Dekor-Quarz auf mineralischer Basi

, weil3 deckend

, hoch wasserdampfdi usionsfahig

, frei von Konservierungsmitteln

, P32 —fein strukturiert (KorngréfRe bis 0,5 mm)
, P35 — grob strukturiert (Korngréf3e bis 1 mm)

Einsatzbereich:
innen und auf3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kaliwasserglas, organische
Polymerdispersion, Titandioxid,
mineralische Fllsto e, Additive

pH-Wert: ca. 10,5
Dichte: ca. 1,7 g/lcm3
Farbton: weil3

GISCODE fur Be-
schichtungssto e:BSW10

Verbrauch:

P32: ca. 350 — 400 g/m? bei einmaligem Anstrich
P35: ca. 350 — 500 g/m? bei einmaligem Anstrich

Verdlnnung:
Verarbeitung unverdinnt

GebindegréRen:
P32 - 8 kg, 15 kg
P35 -8 kg, 22 kg

sd [m]<0,0.

v L
A IS
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Betonkontakt B 10

Produkteigenschaften:

Multi-Power Grund MP8

Produkteigenschaften:

, Haftgrundierung fur glatte mineralische Flachen , Spezial-Haftgrundierung fur nicht saugende
. zur Haftverbesserung von gipshaltigen Putzen und Untergriinde

Spachtelmassen
, gri ge Ober ache
, hohe Alkalibestandigkeit

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Acrylat-Copolymer, haft-
vermitteIndes Strukturkorn,
mineralische Fullsto e, Additive

pH-Wert: ca. 7

Dichte: ca. 1,6 g/cm3

Farbton: leicht rétlich eingefarbt

GISCODE fiir Be-

schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:
ca. 250 g/m? bei einmaligem Anstrich

Verdinnung:
Verarbeitung unverdinnt

GebindegréRRen:
20 kg

, sichere Haftbrucke fur gipshaltige Wandspachtel
massen auf Dispersionsuntergriinden

, rotlich abgetont

, schnell trocknend

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, minera-
lische Anteile, Additive

pH-Wert: ca. -8

Dichte: ca. 1,5 g/cm3

Farbton: leicht rétlich eingefarbt

GISCODE fur Be-

schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:
Auf nicht saugenden Untergriinden: ca. 100 g/m?2
Auf saugenden Untergriinden: ab 150 g/m?2

Verdiinnung:
Verarbeitung unverdiinnt

Gebindegrofen:
4 kg, 8 kg
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Spachtelmassen
Pulver

Super-Haftspachtel Premium-Spachte Renovier-Spachtel Flachen- und Fleck- Fassaden-Spachtel Fassaden-
SH45 premium S60 easy R 40 extrem spachtel V30 ultra FS30 Leichtspachtel FS40

Materialbasis i Zement

Einsatzbereich i innen und Feuchtra innen und aullen innen und RulRen

Untergrinde

Gipsputz

Kalk-Zementputz

Beton

Porenbeton

Mauerwerk

Kalksandstein
Calciumsilikatplatten
Gipskarton- und Gipsfaserplatten
Zementfaserplatten
Dispersions- und Latexfarben
Fassadenfarben
Kunstharzputz

nicht saugender Untergrund
glasierte Fliesen

glasierte Klinker

Auftragsstarke 0-10 cm 0-7cm 0-3cm 0-3cm
Verarbeitungszeit 45 Minuten 60 Minuten 40 Minuten [ 30 Minugen 0 Minut&n
Oberflachengtten im Trockenbau Q1-Q4 Q1-Q4

Schleifempfehlung 150-180 120-150 filzbar 120-150 / filzba

n Empfehlung lhr direkter Weg
zur Technischen

n geeignet InformationQ
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Ober achengtiten
im Trockenbau

Qualitatsstufen

QL - Q4

Q1
Basis Ober &che

Q2
Standard Ober ache

Q3
Premium Ober ache

Q4
High-End Ober &che

gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im

Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenmdustrie

Flllspachtel FSlinnen

Produkteigenschaften:

, hohe Standfestigkeit fur Risse, Ausbriiche und
Fugen

, leichtes Glatten von Wand und Decke

, fur mineralische Untergriinde, Gipskarton- und
andere Trockenbauplatten

, mit Methylcellulose

, leicht schleifbar

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:
Rohsto basis:  Gips, Methylcellulose, Additive

pH-Wert: ca. 7,5
Schuttgewicht: ca. 0,8 g/cm?3
GISCODE: CP1

CE-Konformitat:

CE-konform gemaf DIN EN 13963-3B und
DIN EN 13279-1 (Gips-Flachenspachtel C7/20/2)
Brandverhalten A1

Ansatzverhaltnis:

1 kg Pulver in 650 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Verbrauch:
1 kg Pulver pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

GebindegrofRen:
500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg

pufamur Super-Haft-
spachtel SH45 premium

Produkteigenschaften:

, kunstharzvergitet und faserverstarkt

., perfekte Haftung

, fur alle Gipskartonsysteme gemaR EN 13963

, bei spannungsfrei montierten Gipskarton- und
Gipsfaserplatten ohne Bewehrungsstreifen
anwendbar

, auf Null ausziehbar fuir ansatzfreies Spachteln

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Gips, Kunstharzpulver, Methyl-
cellulose, Additive

pH-Wert: ca. 75

Schuttgewicht: ca. 0,8 g/cm?3

GISCODE: CP1

CE-Konformitat:

CE-konform gemaf DIN EN 13963-4B und
DIN EN 13279-1 (Gips-Flachenspachtel C7/20/2
Brandverhalten A1 gemafd EN 13501-1

Ansatzverhaltnis:

1 kg Pulver in 600 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Verbrauch:
1 kg Pulver pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

Gebindegrof3en:
1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg

Oberflachengiit
im Trockenbau

PUFAS
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pufamur Premium-
Spachtel S60 easy

Produkteigenschaften:

, kunstharzvergitet und faserverstarkt
. exzellent schleifbar

. ansatzfreie Uberginge

, perfekt fur grol3e Flachen

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Gips, Kunstharzpulver, Methyl-
cellulose, Additive

pH-Wert: ca. 7,5
Schittgewicht: ca. 0,8 g/cm?
GISCODE: CP1

CE-Konformitat:

CE-konform gemaf DIN EN 13963-4B und
DIN EN 13279-1 (Gips-Flachenspachtel C7/20/2)
Brandverhalten A1 geméaR EN 13501-1

Ansatzverhaltnis:

1 kg Pulver in 600 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Verbrauch:
1 kg Pulver pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

GebindegréRen:
5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg

Oberflachengite|
im Trockenbau

17
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pufaplast Renovier-
Spachtel R40 extrem

Produkteigenschaften:

. haftstark auf Dispersion, Glasgewebe, Olsock
Fliesen und Beton

, auch fur Feuchtraume

, hoch kunstharzvergutet

, faserverstarkt

, weild

, sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:
Methylcellulose, Additive

pH-Wert: ca. 11,5

Schittgewicht: ca. 1,0 g/cm?

GISCODE: ZP1

Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnu

1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhaltnis:

1 kg Pulver in 500 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:
ca. 40 Minuten

Verbrauch:
1 kg Pulver pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

Gebindegrofien:
5 kg, 25 kg

Oberflachengiite}
im Trockenbau

18

Spezialzement, Kunstharzpulve

pufaplast Flachen- und
Fleckspachtel V30 ultra

Produkteigenschaften:

eln,, Dispersions-Zement-Spachtelmasse

, fur Wand- und Decken &chen im Innenbereich
sowie flr Fassaden

. perfekte Haftung auf Fliesen, Olsockeln und nicht
saugenden Untergriinden

, hoch kunstharzvergutet

, faserverstarkt

, weild

Einsatzbereich:
innen und aulRen

r, Technische Daten:

Rohsto basis:  Spezialzement, Kunstharzpulver,
Methylcellulose, Additive
pH-Wert: ca. 11,5

Schuittgewicht: ca. 0,9 g/cm3

ngGISCODE: ZP1

Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnung

1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhaltnis:

1 kg Pulver in 400 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2,5 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten

Verbrauch:
1 kg Pulver pro m2 bei 1 mm Auftragsstérke

GebindegréRen:
5 kg, 25 kg

pufamur Fassaden-
Spachtel FS30

Produkteigenschaften:

., kunstharzvergutet

, wetterbestandig und feuchtraumgeeignet
. leicht abzuglatten und Izbar

, wasserdampfdi usionsféhig

, auf Basis von feinem Weil3zement

, Spannungsfrei

Einsatzbereich:
innen und auf3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  WeiRzement, Kunstharzpulver,
Methylcellulose, Additive

pH-Wert: ca. 12,5

Schittgewicht: ca. 1,1 g/cm?

GISCODE: ZP1

Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnu

1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhaltnis:

1 kg Pulver in 350 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2,25 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten

Verbrauch:
1,2 kg Pulver pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

GebindegréRen:
5 kg, 25 kg

PUFAS
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pufaplast Fassaden-
Leichtspachtel FS40

Produkteigenschaften:

, haftstark auf Fassadenfarben, Kunstharzputzen,
Klinker und Beton

, hoch kunstharzvergutet

, faserverstarkt

, leicht abzuglatten und Izbar

, auf Null ausziehbar fur ansatzfreies Spachteln

, sehr gut schleifbar

, weild

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  Spezialzement, Kunstharzpulver,
Methylcellulose, Additive

pH-Wert: >11,4
ngSchittgewicht: ca. 1,1 g/cm3
GISCODE: ZP1
Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnung

1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhaltnis:

1 kg Pulver in 500 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:
ca. 40 Minuten

Verbrauch:
1,1 kg Pulver pro m2 bei 1 mm Auftragsstérke

GebindegroRRen:
5 kg, 20 kg

2
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Spachtelmassen
gebrauchsfertig

Fill-Finish Finish-Spachtel Akkord-Spachtel  Leicht-Spachtel Silikat-Leicht- Kalkspachtel
S50 light RAK3 AS5 LS8 spachtel S@ K$4

Materialbasis Dispersion Dispersion Dispersion mineralch mineralisch
Einsatzbereich innen innen innen

Untergrinde

Gipsputz

Kalk-Zementputz

Beton

Porenbeton

Mauerwerk

Kalksandstein
Calciumsilikatplatten
Gipskartonplatten

Gipsfaser- und Zementfaserplatten
Dispersions- und Latexfarben
Silikatfarben

Kunstharzputz

nicht saugender Untergrund
Mischuntergrund

@
an
3
3

Auftragsstarke

airless spritzbar (Details s. TI)

rollbar

Oberflachengiiten im Trockenbau Q1-Q4
Schleifempfehlung 150 oder feiner [ 100 oder feifier

Ihr direkter Weg
zur Technischen
InformationQ
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pufamur Fill-Finish
S50 light

Produkteigenschaften:

., gebrauchsfertiger Allround-Leichtspachtel fur
Handverarbeitung und Spritzauftrag

, geschmeidige Verarbeitung

, optimale Untergrundhaftung

., sehr ergiebig

, schnell trocknend

, leicht zu schleifen

, erflllt die Anforderungen des AgBB*

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, minera-
lische Leichtfillsto e, Additive

pH-Wert: ca. 8,5

Dichte: ca. 1,1 g/cm3

GISCODE fur Be-

schichtungssto e:BSW20

CE-Konformitat:

CE-konform gemaf DIN EN 13963-3A
Brandverhalten A2-s1, dO geméaR EN 13501-1

Verbrauch:
ca. 1,1 kg pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

GebindegréRen:
20 kg

* Ausschuss zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten

Oberflachengiite}
im Trockenbau

pufamur Finish-Spachtel
RAK3

Produkteigenschaften:

, Leichtspachtel fur Rolle, Airless und Kelle

, verarbeitungsfertig eingestellt fur alle Auftrags-
arten

, leichte Verarbeitung

, Auftragsstarke bis 3 mm

, sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, minera-
lische Fillsto e, Additive

pH-Wert: ca. 8,5

Dichte: ca. 1,4 g/cm3

GISCODE fur Be-

schichtungssto e:BSW20

CE-Konformitat:

CE-konform gemaf DIN EN 13963-2A
Brandverhalten A2-s1, dO geméafR EN 13501-1

Verbrauch:
ca. 1,4 kg pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

GebindegréRRen:
22 kg

Oberflachenguite]

Q3-Q

im Trakenbau*

a

=
<

pufamur Akkord-Spachtel
AS5

Produkteigenschaften:

, feines Finish

, besonders feine Spachtelmasse

, sogar zur Herstellung lackierfahiger Untergriin
, auf Null ausziehbar fir ansatzfreies Spachteln
, Auftragsstarke bis 5 mm

, leicht zu glatten

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, minera-
lische Fiillsto e, Additive

pH-Wert: ca. 8,5

Dichte: ca. 1,7 glcm?

GISCODE fur Be-

schichtungssto e:BSW20

CE-Konformitat:

CE-konform gemaf DIN EN 13963-2A
Brandverhalten A2-s1, dO geméafR EN 13501-1

Verbrauch:
ca. 1,7 kg pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

GebindegréfRen:
8 kg, 15 kg

im Trekenbau*

PUFAS
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pufamur Leicht-Spachtel
LS8

Produkteigenschaften:

, besonders rationelle und leichtgéngige
Verarbeitung

, extrem standfest

, hohe Schichtstarke in einem Arbeitsgang

, Auftragsstarke bis 8 mm

, sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, minera-
lische Leichtflllsto e, Additive

pH-Wert: ca. 8,5

Dichte: ca. 1,3 g/cm3

GISCODE fur Be-

schichtungssto e:BSW20

CE-Konformitat:

CE-konform gemaf DIN EN 13963-2A
Brandverhalten A2-s1, dO gemé&R EN 13501-1

Verbrauch:
ca. 1,3 kg pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

GebindegréRen:
7 kg, 15 kg

im Trakenbau*
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Silikat-Leichtspachtel SL4

Produkteigenschaften:

, gebrauchsfertiger Leichtspachtel auf mineralis
Basis

, fur mineralische Untergrinde und gestrichene
Flachen

, hoch wasserdampfdi usionsfahig

, schimmelwidrig durch hohe Alkalitat

, ohne Konservierungssto e, Losungsmittel und
Weichmacher

, Auftragsstarke bis 4 mm

. perfekt schleifbar

, erfullt die Anforderungen des AgBB*

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kaliwasserglas, mineralische
Fllsto e, organische Polymer-
dispersion, Additive

pH-Wert: <114

Dichte: ca. 1,4 g/cm3

GISCODE fiir Be-

schichtungssto e: BSW40

CE-Konformitat:

CE-konform gemaf DIN EN 15824
Brandverhalten A2-s1, dO gemaf} EN 13501-1

Verbrauch:
ca. 1,4 kg pro m?2 bei 1 mm Auftragsstérke

GebindegréRen:
20 kg

Bewertung von Bauprodukten
@ konservierungg-
mittelfrei [=]

* Ausschuss zur gesundheitlichen
www.emicode.coy

Kalkspachtel KS4

Produkteigenschaften:

cher gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis von

Weil3kalkhydrat ohne organische Bindemittel

, fur mineralische Untergrinde

. auch fur Feuchtraume

, hoch wasserdampfdi usionsfahig

., schimmelwidrig durch hohe Alkalitat

, ohne Konservierungssto e, Losungsmittel und
Weichmacher

, Auftragsstarke bis 4 mm

, sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  WeilRkalkydrat, mineralische
Fullsto e, Additive

pH-Wert: >11,4

Dichte: ca. 1,7 g/cm?

GISCODE fur Be-

schichtungssto e:BSW60

Verbrauch:
ca. 1,7 kg pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

Gebindegrof3en:
20 kg

@ konservierungg-
mittelfrei

pufamur Fassaden-
Fertigspachtel FAS

Produkteigenschaften:

, auch fur Feuchtraume

, optimale Untergrundhaftung
, faserverstarkt

, hohe Festigkeit

, leicht zu glatten

, hartet rissfrei aus

Einsatzbereich:
innen und aulRen

Technische Daten:
Rohsto basis:

Additive
pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,7 glcm?

GISCODE fir Be-
schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:

Kunststo -Dispersion, minera-
lische Anteile, Fasersto e,

ca. 1,7 kg pro m2 bei 1 mm Auftragsstéarke

GebindegréfRen:
8 kg, 14 kg

N *E[ Auftragsstérk
} bIS 5mm

-1'
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Schnellspachtel KL

Produkteigenschaften:

, Kunstharz-Lackspachtel

, fur Holz und Metall

. schnell trocknend

, Uberlackierbar in 3 — 4 Stunden
, sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunstharz, mineralische Fiill-
sto e, Losungsmittel, Additive

Dichte: ca. 1,8 g/cm3

Farbton: weild

GISCODE fir Be-

schichtungssto e:BSL10

GebindegroRRen:
2009,400¢9

Auftragsstarki
} bls 1mm
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Rapid-Filler RF1 Rapid-Finish ultramatt  RF2

Produkteigenschaften: Produkteigenschaften:

, gebrauchsfertiger Wandftller fur die rationelle| , optimiert fur die rationelle Beschichtung glatter
Verarbeitung im Airlessgerat Ober achen

, zum Egalisieren von Wand- und Decken achen im, ideal als Endbeschichtung nach der Untergrund-
Innenbereich egalisierung mit Rapid-Filler RF

, guter Verlauf fur eine gleichm&Rige Ober &che, , lange o ene Zeit und sehr guter Verlauf fur ein

., perfekter Untergrund fir Beschichtungen und ansatzfreies Ober achen nish auch bei
Wandbelage ungunstigen Lichtverhaltnissen (Strei icht)

, Auftragsstarke bis 1,5 mm . sehr gute Ausbesserungsfahigkeit

, fur Ober &chenguten Q3 — Q4 im Trockenbau , Kontrastverhaltnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit

. l6sungsmittelfrei von 6 m?/|

, faserverstarkt , Nassabriebbestandigkeit Klasse 2 nach

, sSpannungsarm DIN EN 13300

, haarrissverschlammend , emissionsarm

, weil3-matt , frei von Lésungsmitteln und Weichmachern

, CE-konform gem. DIN EN 13963-2A ) )
Einsatzbereich:

Einsatzbereich: innen
innen )
Technische Daten:
Technische Daten: Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, Titan
Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, minera- dioxid, mineralische Fiillsto e,
lische Anteile, Fasersto e, Additive
Additive pH-Wert: ca.8
pH-Wert: ca. 9 Dichte: ca. 1,5 g/cm3
Dichte: ca. 1,5 g/cm3 GISCODE fir Be-
GISCODE fiir Be- schichtungssto e:BSW20
schichtungssto e:BSW20
Verbrauch:
CE-Konformitat: ab 120 ml/m2 pro Anstrich auf glattem Untergrund
CE-konform gemaf DIN EN 13963-2A . .
Brandverhalten A2-s1, d0 gemé&R EN 13501-1 Gebindegréfen:
51,12,51
Verbrauch:

ca. 1,5 kg pro m2 bei 1 mm Auftragsstarke

Gebindegroen:
22 kg

Deckkraft Nassabriel

1




pufamur Fugen und

Flachen Leichtfuller  L10

Produkteigenschaften:

, besonders standfest

, Auftragsstarke bis 15 mm

, schnell Uberstreichbar — ohne Rissbildung

, exibel

, schleifbar

, anwendbar im Innen- und mit witterungs-
bestandigem Folgeanstrich auch im AuR3enbe

Einsatzbereich:
innen und aulen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion,
Leichtflllsto e, Additive

pH-Wert: ca.8

Dichte: ca. 0,5 g/cms3

Farbton: weifd

GISCODE fiir Be-

schichtungssto e:BSW20

GebindegrofRen:
310 ml

Auftragsstarke

]
bis 15 mm

&

anstrich-
vertraglich

PUFAS

DIE MALERMARKE

Fassaden-Strukturacryl
FR3

Produkteigenschaften:
, einkomponentiger Dichtsto
, fullt Risse und Fugen in Putz und Mauerwerk
, feine Putzstruktur
., plasto-elastisch
, UV-stabil
., anstrichvertraglich
ich witterungs- und alterungsbestandig
, silikonfrei

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  Acrylatemulsion, mineralische
Anteile, Additive

pH-Wert: ca.8

Dichte: ca. 1,8 g/cm?

Farbton: weild

GISCODE fur Be-

schichtungssto e:BSW20

CE-Konformitét:
CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

GebindegréRen:
310 ml

anstrich-
vertraglich
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Acryl-Fugendicht  A30

Produkteigenschaften:

, fur Risse und Fugen bis 30 mm Breite

, ideal fur die Anschlussfugen von Fenstern, T
etc.

, optimale Haftung

, leicht zu glatten

, dauerelastisch

, anstrichvertraglich

Einsatzbereich:
innen und auf3en

Technische Daten:
Rohsto basis:  Acrylatemulsion, Additive

pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,6 g/cm3
Farbton: weild

Dehnfahigkeit: 12,5 %

CE-Konformitat:
CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Gebindegrofien:
310 ml

b
S

max.
30 mm
> |
anstrich-
- vertraglich

M

Silikon-Fugendicht S25

Produkteigenschaften:
, ideal fur Sanitar- und Feuchtraume

en, pilzhemmend — mit Langzeit-Filmschutz gegen

Schimmelbefall
, fur Fugen bis 25 mm Breite
, dauerelastisch
, UV-stabil
, alterungsbestandig

Einsatzbereich:
innen und aulen

Technische Daten:
Rohsto basis:  acetatvernetzendes Silikon,

Additive
pH-Wert: ca.2
Dichte: ca. 1,0 g/cm3

Farbtone: transparent, weif3, grau
Dehnfahigkeit: 25 %

CE-Konformitat:

CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT-CC,
EN 15651-3/S1

Gebindegrofien:
310 ml

max.
25 mm
} nicht anstrich-
vertraglich

Konstruktions-Kleber
K15 glasklar

Produkteigenschaften:

. MS-Polymer

, auch fiur glatte und nicht saugende Materialien
, fur Metall, Spiegel, Fliesen, PVC, Holz etc.

, sofortige Haftung und hohe Belastbarkeit

, dauerelastisch

, anstrichvertraglich

Technische Daten:
Rohsto basis:  MS-Polymer, Additive

Dichte: ca. 1,1 g/cm3
Farbton: transparent
GebindegréReB00 g

Multi-Hybrid-Kleber
K16 weil3

Produkteigenschaften:

, MS-Polymer zum Kleben und Dichten
, auch fur glatte und nicht saugende Materialien
, extreme Klebkraft und hohe Belastbarkeit
., sichere Abdichtung

, alterungsbestandig und dauerelastisch

., anstrichvertraglich

, CE-konform geméafR EN 15651-1, 2, 4

Technische Daten:
Rohsto basis:  MS-Hybrid-Polymer, Additive

Dichte: ca. 1,6 g/cm?
Farbton: weild

GebindegroRe290 ml (ca. 450 g)

PUFAS
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Montage-Kraftkleber  FIX

Produkteigenschaften:

, fur Sockelleisten, Zierpro le, keramische
Wand iesen und ahnliche Materialien

, hohe Festigkeit

, sichere Anfangshaftung

, Oleicht leichte Unebenheiten aus

., l6sungsmittelfrei

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, minera-
lische Anteile, Additive

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 1,6 g/cm3
Farbton: weild
GebindegroRRen:

280 ml (ca. 445 g)

70°
v
> S~ || oo
ausgleichen
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Tapetengrund Tapetengrund

Der perfekte Tapezier-Untergrund weiR TW8  transparent MIX

Einsatzbereich

TAPEZIEREN

Untergrund

Gipsspachtelmasse
Zementspachtelmasse
Dispersionsspachtelmasse
Mineralische Fertigspachtelmasse
Gipsputz

Kalk-Zementputz

Beton

Gipsbauplatten

Gipsfaser- und Zementfaserplatten
Dispersionsuntergrinde

Anwendungsbereich

Regulieren der Saugfahigkeit
Haftungsvermittlung
Egalisieren der Untergrundfarbe

Ihr direkter Weg
zur Technischen
InformationQ

Tapetengrund Tapetengrund

Untergrund Kleister farblos pigmentiert
(z. B. PUFAS (z. B. PUFAS Tapeten-

Hydrosol-Tiefgrund LF) grund weil)

Putz PIc - P Il
Gipsputz P IV
Beton
Gipsplatten
Gipsfaserplatten

vgl. BFS-Merkblatt Nr. 16 Technische Richtlinien fiir Tapeeieeaubeitéh




PUFAS
Pulver-Kleister

Sicherheits-Kleister  Gerate-Kleister  Glasgewebe- und  Gerate-Kleister Vliestapeten
SK premium G30 chrome Vlieskleber GK ultra G20 instant Roll-Kleber GTV

Wandbekleidung

Papier- und Papierpragetapete

Rauhfaser

Rauhfaser-Vliestapete

Vliestapete mit glattem Trager

Vliestapete mit gepragtem Trager

Digitaldrucktapeten bis 200 g/m2

Digitaldrucktapeten bis 400 g/m2

schwere Wandbelage bis 400 g/m?

Renovier- und Armierungsvlies

schwere Vinyltapeten auf Papiertrager

textile Wandbelage mit Geweberiickseite

Metalltapeten

Glasgewebe

Auftragsarten

Tapeziergerat

Burste
Rolle
Spritzgerat

n Empfehlung Ihr direkter Weg
zur Technischen

n geeignet InformationQ




PUFAS

DIE MALERMARKE

)

Gebrauchsfertige
Kleister und Kleber

Wandbekleidung

Wandbelags- Wandbelags-  Sicherheits- Glasgewebe-  Gewebekleber Fertio-Kleister Renoviervlies- Glasaewebe-
Kleber Kleber Kleister und Vlieskleber Silikat g Kleber 9

CC glasklar BW plus SK ready GK ready GS mineral P epeziel RS plus Mizser GiF

Papier- und Papierpragetapete

Rauhfaser

Rauhfaser-Vliestapete

Vliestapete mit glattem Trager

Vliestapete mit gepréagtem Trager

Digitaldrucktapeten bis 400 g/m2

schwere Wandbelage bis 400 g/m2

Renovier- und Armierungsvlies

schwere Vinyltapeten auf Papiertrag

textile Wandbelage mit Geweberiic

Metalltapeten

schwere Vinyl-Wandbekleidungen

Glasgewebe

Auftragsarten

Tapeziergerat

Birste

Rolle

Spritzgerat

Empfehlung lhr direkter Weg
zur Technischen

n geeignet InformationQ

| E I I I
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Sicherheits-Kleister
SK premium

Produkteigenschaften:

fur Tapeziergerat, Burstenauftrag und
Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerat
auch fur problematische Untergriinde und
Neuputz achen

sehr hohe Anfangshaftung

, gut korrigierbar

hohe Feuchtfestigkeit

, transparent auftrocknend

5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

¥

¥

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Additive,
Kunstharzpulver

pH-Wert: ca.8

Schittgewicht: ca. 0,4 g/cm?3

Gerate-Kleister
G30 chrome

Produkteigenschaften:

, mit Fadenzug-Technologie

, spezielle Rezeptur fur besonders gleichmafige
Kleisterverteilung

, fur alle Rauhfaser-Qualitaten, Vliestapeten mit

glattem Ricken, Rauhfaser-Vliestapeten und

Papiertapeten

sehr hohe Anfangshaftung

hohe Feuchtfestigkeit
, 10 luftdichte Sicherheitspacks a 500 g

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Additive,
Kunstharzpulver

pH-Wert: ca.8

Loslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig Schiuttgewicht: ca. 0,5 g/cm3
Verbrauch: ca. 200 ml der Kleister otte pro m2 Loslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig
. . Verbrauch: ca. 200 ml der Kleister otte pro m2
GebindegréRen:
800 g, 5 kg GebindegréRen:
5-kg-Eimer mit 10 Portionsbeuteln a 500 g
Verwendung Ansatz Wassermenge 800-g Ansatz Verwendung Ansatz Wassermenge 500-g Ansatz
pro 800 g reicht fur pro 500-g-Beutel  reicht fur
Vorkleistern 1:20 161 ca. 95 M Vorkleistern 1:50 251 ca. 250 fn
Tzipeziergeratl 1:15 121 ca. 654 Tapeziergerat 1:3 151 ca. 70 m
Birstenauftrag
Wandklebe-
technik mit 1:12,5 101 ca. 45°m X
Rolle/Spritzgerat Video aus der PUFAS Malerwerkstatt

Beim Einriihren per Hand maximale Ansatzgroe 800 g —
nicht nachdosieren. 1,2 kg und 1,6 kg maschinell einriihrbar.

= O/E

38

, beste Korrekturmaoglichkeit auf der gesamten Flache

Glasgewebe- und
Vlieskleber GK ultra

Produkteigenschaften:

beste Klebkraft

, sehr hohe Feuchtfestigkeit

fur Neuputz, Altputz, Gipskarton

, ideal fur uberstreichbare Wandbelage
hervorragend geeignet fur Digitaldrucktapeten
, fur Tapeziergerat und Wandklebetechnik

sehr hohe Anfangshaftung

, gut korrigierbar

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Starkeether,
Kunstharzpulver, Additive

pH-Wert: ca.8

Schittgewicht: ca. 0,5 g/lcm?

PUFAS
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Gerate-Kleister
G20 instant

Produkteigenschaften:

, fur Rauhfaser, Vlies-, Struktur- Vinyl- und
Pragetapeten

, Ansatz 1:20

, ideale Kleisterverteilung

, gut korrigierbar

, hohe Feuchtfestigkeit

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Kunstharzpulver,
Additive

pH-Wert: ca.8

Schittgewicht: ca. 0,6 g/lcm?

Ldslichkeit: in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig

Verbrauch: ca. 200 ml der Kleister otte pro m2

Loslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig ) .
Verbrauch: ca. 200 ml der Kleber otte pro m2 Gebindegréien:
_ ) 3009, 7509
GebindegréRen:
500 g, 1 kg
Verwendung Ansatz Wassermenge Reichweite Verwendung Ansatz Wassermenge prdReichweite
pro 1-kg-Packung 750-g-Packung
Vorkleistern 1:20 201 ca. 140 fn Vorkleistern 1:40 301 250 - 300
Rauhfaser 1:11 111 ca.60m Rauhfaser 1:20 151 ca. 75 m
Renovier- und Vlies-, Struktur- und
Armierungsvlies, Vinyltapeten sowig
gepréagtes Vlies, . andere schwere | +20 151 ca. 75°m
" 1:10 101 ca.50 fn -
Vlies-Rauhfaser Wandbelage
sowie schwere
Wandbelage
Glasgewebe 1:8 81 ca. 45 i
I (| <7 | |2
. oo ;
|_r—/ I |_[—/ =
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Vliestapeten Roll-Kleber
GTV

Produkteigenschaften:

fur glatte und geprégte Vliestapeten sowie
Vlies-Rauhfaser

ideal fur Digitaldrucktapeten bis 200 g/m?
., mit der Rolle direkt an die Wand

spritzt und tropft nicht

., hohe Klebkraft

gut korrigierbar

, transparent auftrocknend

¥

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Klebkraft-
verstarker, Kunstharzpulver,

Additive
pH-Wert: ca. 8
Schittgewicht: ca. 0,5 g/cm?3
Loslichkeit: in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch: ca. 200 ml der Kleber otte pro m?
GebindegréRen:
2009,500¢9
Verwendung Ansatz Wassermenge Reichweite

pro 500-g-Packung

Auftrag auf den
Untergrund (z. B.

Vliestapeten und 115 75 fo-som
Vlies-Rauhfaser)

Auftrag auf die

Tapete (z. B.

Vliestapeten, Vlies- 1:120 101 50 — 60?m

Rauhfaser, Vinyl-,
Gewebe- und
Textiltapeten)

konservierungg-
mittelfrei

40

Vliestapeten Roll-Kleber
GTV

Produkteigenschaften:

gebrauchsfertig

, fur glatte und gepragte Vliestapeten sowie
Vlies-Rauhfaser

, ideal fur Digitaldrucktapeten bis 200 g/m?2

mit der Rolle direkt an die Wand

, spritzt und tropft nicht

mit Methylcellulose und Kunstharz

, hohe Anfangshaftung

gut korrigierbar

, transparent auftrocknend

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Kunststo -
Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Verbrauch:

ca. 200 g/m2

GebindegrofRen:
5 kg, 10 kg

ca.200g
vVvVvw

Wandbelags-Kleber
BW plus

Produkteigenschaften:
Premium-Qualitét fur schwere Wandbeléage, T¢
Vinyl-, Struktur- und Glasgewebetapeten
sehr hohe Klebkraft

, optimale Verarbeitungskonsistenz

sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Uberstreicher
, transparent auftrocknend
ideal als Klebkraftverstarker fur Tapetenkleiste

Einsatzbereictinnen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, Additive
pH-Wert: ca.9
Dichte: ca. 1,0 g/cm?

Verbrauchca. 250 g/m2

Gebindegrofien:
750 g, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 18 kg

PUFAS
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Wandbelags-Kleber
CC glasklar

Produkteigenschaften:
axtil-, fur hochwertige Exclusiv-, Design-, Vlies-,
Metall- und Digitaldrucktapeten
, ideal fur dunkle und matte Wandbelage
. pH-neutral
, leicht entfernbar

Einsatzbereictinnen

Technische Daten:

Rohsto basis:  modi zierter Starkeether, Additive
pH-Wert: ca.7
Dichte: ca. 1,1 g/lcm3

Verbrauchca. 175 g/m?
GebindegroRed0 kg

vVvVvwv
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Sicherheits-Kleister
SK ready

Produkteigenschaften:
., entspricht dem Ansatzverhaltnis 1:15

, fur Tapeziergerat, Burstenauftrag und Wandkl

technik mit Rolle und Spritzgeréat
, sehr hohe Anfangshaftung
., gut korrigierbar
. hohe Feuchtfestigkeit beim Uberstreichen
, ideale Kleisterverteilung
, pH-neutral
, transparent auftrocknend

, frostbestandig — tibersteht schadlos Temperat

bis -20 °C
Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Kunststo -
Dispersion, Additive

pH-Wert: ca.7

Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Verbrauch:

ca. 200 g/m?

GebindegréRen:
16 kg

(\

Ready in action

MIMM\
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Glasgewebe- und
Vlieskleber GK ready

Produkteigenschaften:

, beste Klebkraft fir sichere und dauerhafte

=be Verklebungen

., entspricht dem Ansatzverhaltnis 1:10

, optimale Feuchtfestigkeit — ideal fir Uberstreichba
Wandbeléage

, fur Tapeziergerat und Wandklebetechnik

, hochste Anfangshaftung

, gut korrigierbar

, ideale Kleisterverteilung

uren pH-neutral entsprechend den Anforderungen fir die
Verklebung von Tapeten und Wandbelagen

, frostbestéandig — tibersteht schadlos Temperaturen
bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Starkeether
Kunststo -Dispersion, Additive

pH-Wert: ca.8
Dichte: ca. 1,1 g/cm3
Verbrauch:

200 — 250 g/m?

GebindegréRen:
16 kg

Ready in action

200-250 g
vVvww

Mlmmﬂ

Gewebekleber Silikat
GS mineral

Produkteigenschaften:

, fur Glasfasergewebe und Glasvlies

, di usionso ener Aufbau auf mineralischen
Untergriinden

, organischer Polymerdispersionsanteil <5 %

, leichte Verarbeitung

, hoch wasserdampfdi usionsfahig

, schimmelwidrig durch hohe Alkalitat

, ohne Konservierungssto e

, frei von Lésungsmitteln und Weichmachern

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  mineralisches Bindemittel,
organische Polymerdispersion,

Additive
pH-Wert: ca. 11
Dichte: ca. 1,1 g/cm3
Verbrauch:
ca. 250 g/m2

GebindegréRen:
18 kg

S [KE....

konservierungg- -
mittelfrei
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Glasgewebe-Kleber GF

Produkteigenschaften:

, fur Glasfasergewebe, Textiltapeten und schwere
Wandbelage

, sichere und dauerhafte Verklebungen

, optimale Verarbeitungskonsistenz fur Roll- und
Spritzauftrag

, hohe Anfangshaftung und Klebkraft

. sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Uberstreichen

., geringe Spritznebelbildung beim Airless-Auftrag

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion,
Starkeether, Additive

pH-Wert: ca. 10
Dichte: ca. 1,1 g/cm?3
Verbrauch:

ca. 250 g/m2

Gebindegroflien:
5 kg, 10 kg, 18 kg
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Renoviervlies-Kleber
RS plus

Produkteigenschaften:

, fur Renovier-, Armierungs-, Mineral- und
Cellulosevlies

, sichere und dauerhafte Verklebungen

, kunstharzverstéarkt

, verarbeitungsfertig eingestellt

, fur Tapeziergerat, Roll- und Spritzauftrag

. sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Uberstreiche

, geringe Spritznebelbildung beim Airless-Auftre

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion,
Celluloseether, Additive

pH-Wert: ca. 10,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Verbrauch:

150 — 250 g/m?

GebindegréRRen:
16 kg

150 - 250
LA A AL
1n?

Eh

=]

g .
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Fertig-Kleister
KF spezial

Produkteigenschaften:

. Spezial-Kleister fuir Tapeziergerat und Bursten-
auftrag

, entspricht dem Ansatzverhdltnis 1:20

, mit Methylcellulose

, hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit

, gut korrigierbar

, transparent auftrocknend

frostbestandig — tibersteht schadlos Temperaturen

bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Kunststo -
Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Verbrauch:

200 — 250 g/m?

GebindegréRen:
16 kg

I 200 - 250 ¢

[T vvvw
fertig

Tapetenabloser TL

Produkteigenschaften:

. Konzentrat 1:60

., Starke Losekraft

, fur Tapeten und Rauhfaser

. schnelles Durchweichen der Tapete

Technische Daten:
Rohsto basis:  nichtionische Tenside

pH-Wert: ca.7
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Verbrauch: 250 ml fir 50 — 100 m2 (je nach

Verdunnung und Auftragsmengd

GebindegréRen:
250ml, 11,51

Rauhfaser-Kraftloser RK
Produkteigenschaften:

, Konzentrat 1:40

, extrem starke LOsekraft

, fur Uberstrichene Rauhfaser und schwere Tap
. schnelles Durchweichen der Tapete

Technische Daten:
Rohsto basis nichtionische Tenside

pH-Wert: ca. 7
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Verbrauch: 250 ml fir 40 — 50 m2 (je nach

Verdunnung und Auftragsmengd

GebindegréRen:
250ml, 11,51

"8

=) (B

]
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Tapetengrund weil TWS8

Produkteigenschaften:

, weil3 deckender, matter Voranstrich

, ideale Untergrundvorbereitung vor allen
Tapezierarbeiten

, zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des
Untergrundes

, scha t gleichmaRig saugende und gri ge
Untergrinde

, sperrt den Untergrund nicht ab

Einsatzbereictinnen

€) Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, Titan-
dioxid, mineralische Anteile,

Additive
pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,5 g/cm3

GebindegroéRen: 2,51,51, 10|

Tapeteng rund transpare nt
=tef [X

Produkteigenschaften:

, individuell abtonbare, transparente Mix-Basis fur
intensive Farbtone

, spezielle Untergrundvorbereitung fur dunkle und
farbintensive Tapeten und Wandbelage

e) Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion,
mineralische Anteile, Additive
ca.9
ca. 1,5 g/cm3

pH-Wert:
Dichte:

GebindegrofRRen: 2,351, 4,7 |

| 100 - 200 m
|| vwww
-
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Kleister und Kleber

Glutolin Glutolin Glutolin GIutoIin Glutolin Glutolin
S15 K10 M22 S15 ready K10 ready

Wandbekleidung

Papier- und Papierpragetapete

Rauhfaser

Rauhfaser-Vliestapete

Vliestapete mit glattem Trager

Vliestapete mit gepréagtem Trager

Digitaldrucktapeten bis 400 g/m?

schwere Wandbeléage bis 400 g/m?

Renovier- und Armierungsvlies

schwere Vinyltapeten auf Papiertrager

textile Wandbelage mit Geweberiickseit

Metalltapeten

Glasgewebe

Auftragsarten

Tapeziergerat

Burste
Rolle

Spritzgerat

n Empfehlung lhr direkter Weg
zur Technischen

n geeignet Information()
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Glutolin S15

Produkteigenschaften:

, Sicherheits-Kleister fur Rauhfaser, Renoviervl
Struktur-, Vinyl- und Vliestapeten sowie Glasg
, auch fur problematische Untergriinde und Neu

achen

, fur Tapeziergerat, Burstenauftrag und Wandkl

technik mit Rolle und Spritzgeréat
, sehr hohe Anfangshaftung
, gut korrigierbar
, hohe Feuchtfestigkeit
, transparent auftrocknend
, 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:
Rohsto basis:  Methylcellulose, Additive,

K10

Produkteigenschaften:

es,, Sicherheitskleber fur Rauhfaser, Glasgewebe und
ewebBenoviervlies
putz hervorragend geeignet fur Digitaldrucktapeten
, auch fur problematische Untergriinde und Neuputz
ebe &chen
, fur Tapeziergerat, Birstenauftrag und Wandklebe
technik mit Rolle und Spritzgeréat
, optimale Klebkraft
, sehr hohe Feuchtfestigkeit — ideal fur
Uberstreichbare Wandbelage

Glutolin

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Starkeether,
Kunstharzpulver, Additive

Kunstharzpulver pH-Wert: ca.8
pH-Wert: ca.8 Schittgewicht: ca. 0,5 g/cm?3
Schittgewicht: ca. 0,4 g/cm3 Loslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig
Loslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsferfig Verbrauch: ca. 200 ml der Kleber otte pro m2
Verbrauch: ca. 200 ml der Kleister otte projm? . .
GebindegroRen:
GebindegroRen: 500 g, 1 kg
800 g, 5kg
Verwendung Ansatz Wassermenge 800-g Ansatz Verwendung Ansatz Wassermenge Reichweite
pro 800 g reicht fir pro 1-kg-Packung
Vorkleistern 1:20 161 ca. 95 Vorkleistern 1:20 201 ca. 140 fn
T:ipeziergeratl 1:15 121 ca. 654 Rauhfaser 1:11 111 ca. 60 m|
Blrstenauftrag Renovier- und
Wandklebe- Armierungsvlies,
technik mit . 1:12,5 101 ca. 45'm gepragtes Viies, 1:10 101 ca. 50 M
Rolle/Spritzgerat Vlies-Rauhfaser
E—— - - sowie schwere
Beim Einriihren per Hand maximale Ansatzgroe 800 g — Wandbelage
nicht nachdosieren. 1,2 kg und 1,6 kg maschinell einriihrbar.
Glasgewebe : ca. 45t
El
|I I| | r—/ III\IIIIIII
El
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Glutolin M 22 instant

Produkteigenschaften:

, Tapezier-Maschinen-Kleister fur Vliestapeten,

Rauhfaser, Struktur- und Vinyltapeten

» Ansatzverhéltnis 1:20
., optimale Kleisterverteilung

, leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen

, auch fur Roll- und Birstenauftrag

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:
Rohsto basis:

Additive
pH-Wert: ca.8
Schuttgewicht: ca. 0,6 g/cm?3
Loslichkeit:

Verbrauch:

GebindegréfRen:

Methylcellulose, Kunstharzpulv:

in ca. 5 Minuten gebrauchsferti
ca. 200 ml der Kleister otte pro

PUFAS

I
.
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Glutolin 77

Produkteigenschaften:
. Spezial-Kleister fur Rauhfaser, Prage-, Vinyl- und

Vliestapeten

, hohe Klebkraft

, leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen

. hohe Feuchtfestigkeit beim Uberstreichen
, auch fur Tapeziergerate

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:
er, Rohsto basis:

Methylcellulose, Kunstharzpulver,

Additive
pH-Wert: ca. 7
Schittgewicht: ca. 0,5 g/cm?3
g Loslichkeit: in ca. 25 Minuten gebrauchsfertig
m3a/erbrauch: ca. 200 ml der Kleister otte pro mz2

GebindegréRen:

300g,750¢g 2009, 5009

Verwendung Ansatz Wassermenge prdReichweite Verwendung Ansatz Wassermenge prdreichweite
750-g-Packung 500-g-Packung

Vorkleistern 1:40 301 250 — 300 Vorkleistern 1:40 201 150 — 200
Rauhfaser, Strukturtapeten,
St'ruktur-, Vinyl-, 1:20 151 ca 75m Vlr]yltapeten,
Vlies- und andere| Préagetapeten, 1:20 101 50— 65 i
schwere Tapeten Vliestapeten, Rauh- ="

=)

faser und andere
schwere Tapeten

il

49



PUFAS

e
===

————
—

Glutolin S15 ready

Produkteigenschaften:

, gebrauchsfertig

, fur Tapeziergerat, Burstenauftrag und
Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerat

, sehr hohe Anfangshaftung

., gut korrigierbar

. hohe Feuchtfestigkeit beim Uberstreichen

, transparent auftrocknend

., entspricht dem Ansatzverhaltnis 1:15

, pH-neutral

, frostbesténdig — Ubersteht schadlos Temperat
bis -20 °C

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Kunststo -
Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 7

Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Verbrauch:

ca. 200 g/m?

GebindegréRen:
16 kg

ca.200g
vvvw

Glutolin K10 ready

Produkteigenschaften:

, gebrauchsfertig

, fur Wandklebetechnik, Tapeziergerat und
Burstenauftrag

, optimale Feuchtfestigkeit — ideal fir Uberstreichba
Wandbeléage

, hdchste Anfangshaftung
, gut korrigierbar
, entspricht dem Ansatzverhaltnis 1:10
, PH-neutral entsprechend den Anforderungen fur die
uren Verklebung von Tapeten und Wandbelagen
, frostbestandig — tUbersteht schadlos Temperaturen
bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Methylcellulose, Starkeether,
Kunststo -Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,1 g/lcm3
Verbrauch:

200 - 250 g/m?

GebindegrofRen:
16 kg

[ e E]

200-250 g
vvww

Mﬂlﬂ
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Aqua-Plus 3 in 1 Isolier-
und Renovierfarbe

Produkteigenschaften:
, 3in 1 —isolieren, schutzen und deckend streic
, Kontrastverhaltnis Klasse 1 bei 6 m#/|
Nassabriebbestandigkeit Klasse 2 nach
DIN EN 13300

Glanzgrad stumpfmatt

, l6sungsmittelfrei und emissionsarm
erflllt die Anforderungen des AgBB*

, bestandig gegen Desinfektionsmittel — ideal f
Arztpraxen, Krankenhauser und medizinische
Einrichtungen

mit Filmschutz gegen Schimmelbefall

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, Titandiox
mineralische Anteile, Additive

Filmschutzwirkstdctylisothiazolinon

pH-Wert: ca. 6

Dichte: ca. 1,5 g/cm3
Farbe: weild
GISCODE fur Be-
schichtungssto e:BSW20
Verbrauch:

ca. 150 ml/m2 pro Anstrich auf glattem Untergrur]

GebindegréRen:
51,12,51

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

heri

id

d

ca. 150 ml
A vvvw
g 1n?

Aqua-Reno rapid AR4

Produkteigenschaften:

, Schnell-Renovierfarbe ohne Lésungsmittel

optimale Isolierwirkung

, extrem schnelle Trocknung

, schon ab 4 Stunden Uberstreichbar

, Kontrastverhéltnis Klasse 1 bei 7 m#/I|

. Nassabriebbestandigkeit Klasse 2 nach
DIN EN 13300

, Glanzgrad stumpfmatt

, sehr gute Untergrundhaftung

, vergilbungsfrei

, Uberarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten

, ideal fir Holzdecken

, geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten
auf Mineralfaserbasis*

, anwendbar im Innen- und mit witterungs-
bestandigem Folgeanstrich auch im AuRenbereich

Einsatzbereich:

‘innen und aulRen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, Titandioxid,
mineralische Anteile, Additive

pH-Wert: ca. 6
Dichte: ca. 1,5 g/cm3
Farbe: weild

GISCODE fiir Be-
schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:
ca. 130 ml/m2 pro Anstrich auf glattem Untergrund

GebindegrofRen:
51,1251

* geprift durch Fraunhofer-Institut fur Bauphysik nach DIN EN 1SO 354:
Berichts-Nr.: P-BA 238/2019 Prifobjekte S 11256-01 und S 11256-02

e

Aqua-Deck Isolierwei®  AD

Produkteigenschaften:

, zum Absperren von Nikotin, Wasserrandern,
Holzinhaltssto en, RuB3- und Fett ecken

, optimale Isolierwirkung

, ideal auch als Schlussanstrich

, Kontrastverhaltnis Klasse 1 bei 6 m?/I|

. Nassabriebbestandigkeit Klasse 2 nach
DIN EN 13300

. Glanzgrad stumpfmatt

, l6sungsmittelfrei und emissionsarm

, Uberarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tape

, geeignet zur Beschichtung von Akustikdecken
auf Mineralfaserbasis*

Einsatzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, TitandioX
mineralische Anteile, Additive

pH-Wert: ca. 6
Dichte: ca. 1,5 g/lcm3
Farbe: weil3

GISCODE fur Be-
schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:
ca. 150 ml/m2 pro Anstrich auf glattem Untergrur

GebindegréRen:
750ml, 2,51,51,101,12,51

* geprift durch Fraunhofer-Institut fir Bauphysik n@®d3IN EN 1SG
Berichts-Nr.: P-BA 136/2023 Prufobjekte S 12161-01 und S 12161-02

Deckkraft ca. 150 ml
Klasse|| vvvv

PUFAS

-
e

——
T

Reno-inn Schnell-
Renovierfarbe S130

Produkteigenschaften:

, l6sungsmittelhaltige Isolierfarbe fir stark

verschmutzte Flachen

hervorragende Deckkraft

, scheuerbesténdig

isoliert Nikotin, Ruf3 ecken und Wasserrander
, schnelle Trocknung
, spannungsarm

ten. di usionsfahig

plaEfﬂ%atzbereich:
innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Reinacrylatharz, mineralische
Fllsto e, Titandioxid, aliphatische

id, Kohlenwassersto e, Additive
Dichte: ca. 1,2 g/lcm3
Farbe: weil3

GISCODE fur Be-
schichtungssto e:BSL20

Verbrauch:
ca. 120 — 180 ml/m2 pro Anstrich auf glattem
Untergrund

d Verdliinnung:

ideal zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz:
Reno-inn Verdiinnung aromatenfrei

GebindegrofRen:
251,101
354:2

a

1

120 - 180 m|
A A A AL
1 m‘
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Feuchtblocker Isolierfarbe
IF30

Produkteigenschaften:

, auch fur restfeuchte Untergrinde

, schutzt vor Feuchtigkeit und Ausblihungen
, isoliert Wasser ecken, Ruf3 und Nikotin

, weil3 deckend

, Glanzgrad stumpfmatt

Einsatzbereictinnen und auf3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  Acrylharz, aliphatische
Kohlenwassersto e, Titandioxid
WeilRzement, Additive

Dichte: ca. 1,6 g/cm3

Farbe: weild

GISCODE fir Be-

schichtungssto e:BSL20

Verbrauch:
200 — 250 ml/m2 pro Anstrich auf glattem Unterg

GebindegréRed50 ml, 2 |

200 — 250 m|
B

W20

Produkteigenschaften:

. isoliert Wasser ecken, Ruf3 und Nikotin
. weil deckend

, ober dchenglatt

. schnell trocknend

, hach zwei Stunden uberstreichbar

, Glanzgrad matt

Isolierweil3

Einsatzbereictinnen und au3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  Acrylharz, mineralische Anteile,
Titandioxid, Isopara ne, Additive

Dichte: ca. 1,3 g/cm3

Farbe: weild

GISCODE fur Be-

schichtungssto e:BSL20

Verbrauch:
ca. 200 ml/m2 pro Anstrich auf glattem Untergrund

GebindegréRed50 ml, 2 |
ca. 200 ml

Isolierspray S10

'Ig?-!_

ruridrodukteigenschaften:

, zum Absperren durchschlagender Flecken
., weild matt

, hochdeckend

, hach 10 Minuten trocken

Einsatzbereictinnen und aul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  Alkydharz, Titandioxid, minera-
lische Anteile, aliphatische
Kohlenwassersto e, Additive

Treibmittel: Propan/Butan

Farbe: weild

GebindegréRed00 ml

Salfmita]

SCHIMMEL
BEKAMPFEN
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Schimmel-Spray
Aktiv-Chlor CL

Produkteigenschaften:

, sichere Vernichtung von Schimmel, Algen und
Bakterien

, sofortige Wirkung

, starker Bleiche ekt

, grundliche Desinfektion

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:
Rohsto basis:  wassrige Natriumhypochlorit-

l6sung
pH-Wert: ca. 13
Dichte: ca. 1,1 g/cm3
GISBAU: Produkt-Code GS90
Verbrauch:
50 — 100 ml/m?

GebindegréRRen:

250 ml, 500 ml, 1|
Schimmel-Entferner 5 |

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

QPN

Schimmel-Entferner
chlorfrei CF

Produkteigenschaften:

, Aktiv-Sauersto

, geruchsneutral

, ideal fir Wohnraume, Schlaf- und Kinderzimmer
, vernichtet Schimmel, Algen und Bakterien

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  wassrige Wassersto peroxid-
|6sung, Ethanol, Tensid, Additive

pH-Wert: ca.3

Dichte: ca. 1,1 g/lcms3

GISBAU: Produkt-Code GD10

Verbrauch:
50 — 75 ml/m2

GebindegroRen:
500 ml, 51

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

@ 90

Algen- und Schimmel-
STOP

Produkteigenschaften:

chlorfrei und geruchsneutral

, entfernt Schimmel, Algen und Griinbelage auc
Innenbereich ohne Geruchsbelastigung

, reinigt Fassaden, Déacher, P astersteine, Terra
Zaune u. a.

, ideal fur Ziegel, Stein, Beton etc.

auch als reinigende Untergrundvorbehandlung

Anstriche und Fassaden-Impréagnierungen

wirkt selbsttatig und vorbeugend

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  wassrige Didecyldimethyl-
ammoniumchlorid(C8-C10)-

Ldsung
pH-Wert: ca. 75
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Verbrauch:
50 — 100 ml/m?

GebindegréRen:
500 ml

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Algen- und Schimmel-
STOP Konzentrat

Produkteigenschaften:
, 1:10 mit Wasser verdunnbar
h im chlorfrei und geruchsneutral
, reinigt Fassaden, Dacher, P astersteine, Terrassen
ssenZaune u. a.
, entfernt Schimmel, Algen und Griunbelége auch im
Innenbereich ohne Geruchsbeléstigung
fur, ideal fUr Ziegel, Stein, Beton etc.
, auch als reinigende Untergrundvorbehandlung fir
Anstriche und Fassaden-Impragnierungen
, wirkt selbsttatig und vorbeugend
, sehr gut mit dem Druckspriihgeréat zu verarbeiten

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:  wassrige Didecyldimethyl-
ammoniumchlorid (C8—-C10)-

LOsung
pH-Wert: ca. 7,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Verbrauch:

50 — 100 ml der gebrauchsfertigen Losung pro m?

GebindegroRen:
11,251

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

. [w] M
i 2 |n1 5 ;
} entfernen p
vorbeugen :

Konzentrat] 1l
} ﬁ vvvw
1:1 150 m
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Anti-Schimmel-Konzentrat
AF

Produkteigenschaften:

, Fungizider Farbzusatz
. Konzentrat als Schutzmittel fiir wasserbasierte

Produkte wahrend der Lagerung
, hochwirksam

Technische Daten:

Rohsto basis:  Isothiazolinonderivat
Dichte: ca. 1,1 g/cm3

Verdlinnung:

als Zusatz zu Dispersionsfarben, Tapetenkeiste
250 ml Konzentrat in 10 | einrtihren.

GebindegréRen:
250ml, 11

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

9 e

vorbeugend|

Fungi-Plus 3in 1
Wall-Protect

Produkteigenschaften:

, mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des
Farb Ims vor Schimmelbefall

, erflllt die Anforderungen des AgBB*

, geeignet fur indirekten Lebensmittelkontakt

, hochdeckend

, scheuerfest

, ideal fur Kuchen, Bader und Feuchtraume

, Kontrastverhaltnis Klasse 2 bei 6 m%I

, Nassabriebbestandigkeit Klasse 2 nach
DIN EN 13300

et
Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, Titandioxid,
mineralische Anteile, Additive

Filmschutzwirkstdctylisothiazolinon

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 1,6 g/cm3

GISCODE fur Be-

schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:
ab 120 ml/m2 pro Anstrich auf glattem Untergrund

GebindegroRen:
251,51,12,51

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

a
valll " -

UNTERGRUNDVORBEREIT
UND ANSTRICHE
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Abbeizer intensiv P15

Produkteigenschaften:

, entfernt Lacke, Lasuren und Dispersionen

, Starke Losekraft

, schnelle Wirkung

., l6st mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
, Gel-Formel — haftet auch an senkrechten Flac
, freivon DCM und NMP

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:
Rohsto basis:  Dimethylsulfoxid, Ester, Tensid

Additive
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
GISBAU
Produkt-Code: M-AB20

Verbrauch:
300 — 600 ml/m2

GebindegréRen:
750ml, 251,51

Gra ti-Reiniger R100

Produkteigenschaften:
, entfernt Spruhlacke, Farben und Filzstifte
, fur alle I16sungsmittelbestandigen Untergriinde

, gebrauchsfertig
. kurze Einwirkzeit und starke Ldsekraft

hen

ca 1530 Min| | 300 — 600 m|
vVVvVVYVwY
VVVV
} 1 nf

Einsatzbereichaul3en

Technische Daten:

Rohsto basis:
Additive

Dichte: ca. 1,1 g/cm3

GebindegréRen: 11

}Q S IIIIIIIIIIIIIIII

Gra ti-Schutz AG

Produkteigenschaften:

, semipermanenter Schutzanstrich

. erleichtert das Entfernen von Gra ti
. auf Wasserbasis

, transparent, seidenglanzend

Einsatzbereichaulzen

Technische Daten:

Rohsto basis: ~ Wachs, Polymere, Additive
pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm3

GebindegrofRen: 11,2,51

,,,,, 200 - 250 m) E|'

vVVvVVeYwvw
> ||||||||||||| IS

be\ 2zwei Anstrichey

Dimethylsulfoxid, Ester, Tensid,

Anlauger und Entfetter
SC super-clean

Produkteigenschaften:

, ideale Untergrundvorbereitung fur jede Lackie
auf alten Anstrichen

, l6st hervorragend Fett, Schmutz, Nikotin etc.

, scha t gri ge, haftsichere Untergriinde

, schnell I6slich

, hochwirksam

., geruchlos

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:
Rohsto basis:  Trinatriumphosphat, Natrium-

carbonat, Additive
pH-Wert: ca. 12,5
Schittgewicht: ca. 1,0 g/cm?

Ansatzverhaltnis:
100 g Pulverin 1 | Wasser

GebindegréRen:
100 g, 500 g, 5 kg

} @ é |0$U"QS
mittelfrei

PUFAS
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Anlauger und
Zinkreiniger AZ

Produkteigenschaften:

ung gebrauchsfertig
, ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen
, entfernt Fett, Schmutz, Nikotin, Ruf u. &.
, scha t gri ge, haftsichere Untergriinde
, von der MPA Stuttgart geprift fir die Reinigung vor
Zink dchen

Einsatzbereich:
innen und aulRen

Technische Daten:
Rohsto basis:  Tetrakaliumpyrophoshat, Tensid,

Additive
pH-Wert: ca. 11
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
GebindegroRRen:
500 ml

LF

l6sungs-
mittelfrei
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Vollton- und Abtonfarbe

Produkteigenschaften:

, fur hochdeckende Anstriche sowie zum Abton
Dispersionsfarben und anderen wasserbasiert
Materialien

., bestes Mischverhalten

. hohe Farbkraft

. Nassabriebbestandigkeit Klasse 2 nach
DIN EN 13300

. lichtecht und UV-stabil

, airless spritzbar

Einsatzbereich:
innen und aul3en

Technische Daten:
Rohsto basis:  Kunststo -Dispersion, minera-

lische Anteile, Pigmente, Additi
pH-Wert: ca. 75
Dichte: ca. 1,3 g/cm3
Glanzgrad: matt

GISCODE fiir Be-
schichtungssto e:BSW20

Verbrauch:

ca. 150 — 200 ml/m2 pro Anstrich auf glattem
Untergrund

GebindegréRen:
250 ml, 750 ml, 51

zur Farbkarte

Nassabriel

=T || Klasse

2n
en

ve
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Mehrfach-Fluat Ola rn MF

Produkteigenschaften:

Volsolierkonzentrat zum Neutralisieren kalk- und
zementhaltiger, alkalischer Anstrichuntergriinde

, verhindert Anstrichschaden und Fleckenbildung

., zur Vorbehandlung von Neuputzstellen

, festigt und dichtet miirbe und sandende Putzstellen

, gegen Ausbliihungen Igslicher Kalksalze

, zur Bekampfung von Mauersalpeter im Anfangs-
stadium

, Grundierung in der Silikatfarbentechnik

Einsatzbereich:
aullen

Technische Daten:
Rohsto basis:  Hexa uorkieselséaure, Mg- und

Zn-Hexa uorosilikate
pH-Wert: ca.?2
Dichte: ca. 1,1 g/cm3
Produkt-Code: GH40

Verbrauch:
ca. 100 ml/m2 bei zweimaligem Anstrich

Verdiinnung:
bis 14 mit Wasser verdinnbar

Gebindegrof3en:
11,51

o

Housepaint
Multi-Reinacrylat

Produkteigenschaften:

, extrem haftfahige Reinacrylat-Beschichtung
fur den AuBRen- und Innenbereich

, sehr breites Anwendungsspektrum

, Rissuberbriickung geprift durch die MFPA Le

. Nassabriebbestandigkeit Klasse 1 nach
DIN EN 13300

, Kontrastverhaltnis Klasse 2 bei 6 m?/|

, Glanzgrad matt

., schlagregendicht

, strukturerhaltend

, mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und
Griinbelage

Einsatzbereich:
auflRen und innen

Technische Daten:

Rohsto basis: Reinacrylat-Dispersion, Fitan

dioxid, mineralische Anteile,
Additive
Filmschutzwirksto @ctylisothiazolinon, Terbutryn
pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,4 g/cm3

GISCODE fur Be-
schichtungssto e: BSW20

Verbrauch:
ab 120 ml/m2 pro Anstrich auf glattem Untergrun

GebindegréRRen:
51,1251

*PB 5.4/24-005-1

Sl
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Fassaden-Impragnierung
Silirn W/ Silirn L

Produkteigenschaften:

, Schutz vor Schlagregen, Feuchtigkeit und Schmutz

, Hydrophobierung mit Abperle ekt

, verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
pzig*beugt Frostschaden und Wéarmeverlust vor

, verzdgert die Ansiedlung von Griinbelagen

, hoch wasserdampfdi usionsfahig

, farblos und transparent

EinsatzbereictauRen

Silirn
Technische Daten:
Rohsto basis:  Silan/Siloxan-Emulsion, Additive

W (I6sungsmittelfrei)

pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Verbrauch:

ca. 300 — 400 ml/m? bei zweimaligem Auftrag

GebindegroRert:1, 2,51, 10 |

Silirn

Technische Daten:

L (I6sungsmittelhaltig)

Rohsto basis:
Dichte:

Silan/Siloxan, Isopara ne
ca. 0,8 g/lcm?3

Verbrauch:
ca. 400 — 600 ml/m? bei zweimaligem Auftrag

GebindegroRent:1, 2,51,51, 101
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*Glutoclean
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Prifen des Untergrundes

Da sich die Bescha enheit des Untergrundes direkt auf das Artse#tssvgedinist generell
zu prifen, ob sich der Untergrund fur die Ausfiihrung der vorgesehgmégniegistun

Das BFS-Merkblatt Nr. 20 bildet die fachliche Basis, bei Bedarelied Beeletuken sind
weitere Prufungen erforderlich.

Ublich sind vor allem die Prifungen auf folgende Untergrundmerkmale:

., Tragfahigkeit und Festigkeit , Ausblihungen
Multi-Power Kraftreiniger , Feuchtigkeit , Schimmelbefall
MEKX , Ebenheit . Sauberkeit

. Rissfreiheit . Alkalitat

Produkteigenschaften:

, gebrauchsfertig

, ruckstandsfreies Entfetten und Reinigen

, entfernt Fette, Nikotin und Schmier Ime

, Vorbereitung von Lack &chen fiir Folgeanstriche
, innen und aul3en

GebindegréBe@50 ml, 2,51, 51

. Sinterschichten

Baustellen Endreiniger
BR3

Produkteigenschaften:
. Konzentrat — bis 1:50 verdunnbar

. . N ) . Wischprobe Feuchtigkeitspriifung Ebenheitsprifung
- intensive und riickstandsfreie End__remlg_ung Prufen auf sandende oder Ermitteln des FeuchtigkeitswertesPrifen, ob der Untergrund eben
, entfernt Baustellenschmutz, Fettriickstande, ) . L . .
Gummiabrieb und starke Verunreinigungen kreidende Flachen mit Hilfe eines Hygrometers ist
, Vorbereitung von Lack &chen fur Folgeanstriche
, innen und auf3en
GebindegréRen: |
Fassaden Reiniger
PROFI FRP
Produkteigenschaften:
. Spezialreiniger fur Fassaden, Dacher, Terrassen,
Garagen, Zaune, Gehwege u. &.
, selbstreinigend und tiefenwirksam Kratzprobe Benetzungsprobe Priifen des pH-Wertes
» geruchsneutral Prifen der Ober achenfestigkeit Prifen der Saugfahigkeit des Hierzu den Untergrund mit
» ideal fir Sprihgerate Untergrundes destilliertem Wasser benetzen
» gebrauchsfertig -5 | fr ca. 50 m und den pH-Wert mit Indikator-
GebindegroRess: | Sinterschichten lassen sich durch eine Kombination von Kratz- und papier bestimmen. Bei ca. 7 liegt
Benetzungsprobe erkennen. ein neutraler Untergrund vor.
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Glatten und Armieren

Glasgewebe-
und Vlieskleber
GK ready

Armiera ~ ©
ﬁ'“vf'!f _KOBAWrmiera Anstrichvlies
Arm .
H =it KOBABIrmiera VP 190
gﬂcro}iit;h“| @ »
ﬁ : ..KOBAUhicrolith Spachtelvlies
Glasgitter-Gewebe 5/5
ﬂ = KOBAW@lasgitter-Gewebe 5/5
RS-Papiervlies 130 ]ﬁ;BAU

: ~ KOBARS-Papiervlies 130 plug

Leicht- Fill-Finish Akkord- Grundierweiss Sicherheits-
Spachtel L8 S50 light Spachtel AS (€133 Kleister SK ready

Renoviervlies-
Kleber RS plus

aus der PUFAS
Malerwerkstatt
z
ﬁr\%; Rissart A.1

Silikat-Leicht- Kalkspachtel Mineralgrund Gewebekleber

Der mineralische Weg spachtel S& K4

weiss M® Silikat GS mineral . .
Putzober achenrisse

Armiera  © Sie kénnen als haarfeine, netzartige Risse auftreten. Je ng
postyenvies = KOBAWBrmiera Anstrichvlies Ursache handelt es sich um Sinter- oder Schwundrisse in
H ! e Ober ache der obersten Putzlage.
Armiere® VP 190(say OB ABIIerA VP 190 Bei trockenem Putz sind sie hau g zunéchst nicht zu erke
i rmie Mdgliche Ursachen
oo » ZU fginer, gleichkorniger Sand in der‘ Ietzta_ge?utzl
achtelvlies . . . 2
pachtel /. KOBAUhicrolith Spachtelvlies , Zu w?le aufschlammbare Bestandteile toniger Natur
i im Mortelsand.
- - » Zu hoher Bindemittelanteil im Oberputz.
Glasgitter-Gewebe 5/5 A ]KOBAU " . .
) S . . Zu starke Ober achenbearbeitung (Filzen,
ﬂ = KOBAGlasgitter-Gewebe 5/5 Glatten, Reiben), Bindemittelanreicherungen.
- . , Zu schneller Entzug des Anmachwassers.
RS-Papierviies 130 KOBAU
w=iv KOBARS-Papiervlies 130 plus
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Ober achenguten im Trockenbau

Q1
Basis
Ober ache

Q2
Standard
Ober ache

Qualitatsstufe Q1

Arbeitsschritte:

1. Fullen von StoRfugen der Gipskartonplatte
2.Uberziehen der sichtbaren Teile der
Befestigungsmittel

Einsatzbereich:

, Bekleidungen oder Belage aus Fliesen
und Platten

Hinweis:Nur als Grundspachtelung ausreichend.
Markierungen, Riefen und Grate sind zulassig,

lediglich das Uberstehende Spachtelmaterial ist
abzustof3en. Ohne jede Anforderung an die Opti

Q3
Premium
Ober ache

Q4
High-End
Ober ache

Qualitatsstufe Q3

Arbeitsschritte:

1. Standard-Verspachtelung Q2
2.Breiteres Ausspachteln der Fugen und
scharfes Abziehen der restlichen
Ober ache zum Porenverschluss
3.Falls erforderlich: Schleifen

Einsatzbereich:

, fein strukturierte Wandbelage
, matte, nicht strukturierte Anstriche
, Oberputze (KorngréRe <1 mm)

k.Hinweis:Abzeichnungen werden vermindert,
sind aber nicht vollig auszuschlie3en.

Qualitatsstufe Q2

Arbeitsschritte:
1. Basis-Verspachtelung Q1

stufenlosen Ubergang zur Plattenober &che
3.Falls erforderlich: Schleifen

Einsatzbereich:

, mittel und grob strukturierte Wandbelage,
wie Rauhfaser o. &.

. matte, fullende Anstriche mit Lammfell-
oder Strukturrolle

, Oberputze (Korngréf3e > 1 mm)

Hinweis:Unter bestimmten Lichtverhaltnissen
(z.B. Strei icht) kdnnen bei den nachfolgenden
Arbeiten Abzeichnungen entstehen. Um diese

werden.

2.Nachspachteln (Feinspachteln, Finish) bis Zum 2.Breiteres Ausspachteln der Fugen

zu vermindern, sollte Qualitatsstufe 3 verwendet Maler- und Tapezierarbeiten.

Qualitatsstufe Q4

Arbeitsschritte:
1. Standard-Verspachtelung Q2

3.Voll &chiges Uberziehen und Glatten der
Ober ache
4.Falls erforderlich: Schleifen

Einsatzbereich:

. glatte oder strukturierte Wandbelage mit
Glanz, z.B. Metall- oder Vinyltapeten

, Lasuren oder Anstriche (bis mittlerer Glanz

, dekorative Glatt- und Spachteltechniken

Hinweis:Abzeichnungen sind nahezu komplett
auszuschliel3en. Diese Ober &che bietet die
optimalen Voraussetzungen fur alle folgenden

geman Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe GipsplBtiedesverband der Gips- und Gipsbauplatténimtius

Rationell zur High-End-Ober &che

Der Wandfuller PUFAS Rapid-Filler RF1 lasst
sich rationell mit dem Airlessgerat auftragen
und Uberzeugt durch seinen sehr guten Verlauf
fur perfekt-selbstnivellierende Ober &chen
ohne Nachglatten, Schleifen und Grundieren.

Details zur Airless-Verarbeitung

Geratetyp:  Airlessgerat ab 3 I/min

DusengrofRe: Graco 525/ Wagner 521

Standdruck: 150-180 bar

Arbeitsdruck: 160-170 bar

Filter: bei Verwendung eines Filters
FiltergréRe 60 mesh

Als ideale Schlussbeschichtung emp ehlt sich
PUFAS Rapid-Finish RF2 ultramatt, mit der
sich auch bei unglinstigen Lichtverhaltnissen
(Strei icht) ein ansatzfreies Ober &chen nish
erzielen lasst.

Details zur Airless-Verarbeitung

Geratetyp:  Airlessgerat ab 2 I/min

Dusengrofe: 518-521 inch

Standdruck: 135-150 bar

Arbeitsdruck: 120-180 bar

Filter: bei Verwendung eines Filters
FiltergréRe 100 mesh

PUFAS
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Verarbeiten von di usionsdichten oder
di usionsbremsenden Wandbelagen

Zum Verspachteln von Flachen, die mit di usions-
dichten oder di usionsbremsenden Wandbelagen
Uberarbeitet werden sollen, ist pufamur Akkord-
Spachtel ABzu empfehlen.

Untergrundvorbehandlung:

Alle vorhandenen Ober &chen missen so weit
ertiichtigt werden, dass eine fachgerechte Uber
arbeitung mit Spachtelmassen mdglich ist. Die
Untergriinde missen fest, trocken, tragfahig und
gleichmaRig saugend sein. Um den hohen An-
spriichen der Schlussbeschichtung gerecht zu
werden, sind unter Umstanden noch weitere
Vorarbeiten erforderlich — hierzu sind die BFS
Merkblatter 10/12/16, die VOB 18363 Abs. 3
sowie die Untergrundanforderungen des Wand-
belagsherstellers zu beachten.

Praxis-Tipp fur sehr glatte Beton achen:

Um bei sehr glatten Betonober &chen die Ad-
hasionsfahigkeit der Spachtelmasse zu erhéhen,
kann ein Voranstrich mit PUFAS Betonkontakt
B10 zu empfehlen sein. Auch diese Entscheidung
ist individuell vom Verarbeiter vor Ort zu tre en.
Vor der Beschichtung muss der Beton nach BFS-
Merkblatt 8 geprift sein.

Verspachtelung: ) Klebeempfehlung:
pufamur Akkord-Spachteb 48t aufrihren und ¢ gie verklebung ist ein wasserarmes System
von Hand oder mit einem geeigneten Spritzgerafyic ; 5. pUFAS Wandbelags-Kleber CC glas-

in einer Schichtstarke von 0 — 5 mm aufbringepy,; _ in der Wandklebetechnik zu verwenden.
Nach vollstéandiger Durchtrocknung der Spach

telmasse kann die Flache geschli en werden. Wichtiger Hinweis:

Das optimale Schlei enster betragt ca. 2 -3 Wesentliche Voraussetzung fir eine-fachge
Tage (danach ist mit erhéhtem Schleifaufwandethte Verarbeitung ist die Einhaltung der Trock-
rechnen). Die geschli ene Flache ist mit PUFASungszeiten — alle verwendeten Materialien
Hydrosol-Tiefgrund LF — im Verhaltnis 1:1 mit miissen vollstandig durchgetrocknet sein, bevor
Wasser verdunnt — im Birstenauftrag zu grunder nachste Arbeitsschritt ausgefiihrt wird.
dieren. Vor dem Beginn der Tapezierarbeiten

muss auch die Grundierung vollstandig durch-Deta'"'ert? Informatlone_n kénnen
getrocknet sein. dem speziellen Anhang in der Tef

nischen Information Akkord-Spag
ASH enthommen werden.

Beschichten und Verspachteln von
OSB und Holzbauplatten an Wand und Decke

Vorbereitung des Untergrundes:

Neben den allgemeinen Untergrundvorausset
zungen sind bei der Beschichtung von OSB und
Holzbauplatten folgende Besonderheiten zu
beachten:

Verschmutzungen und Trennmittel aus der Plat
tenproduktion kdnnen die Haftung der Spachtel-
masse auf dem Holztrager beeintrachtigen. Dies
lasst sich durch Anschleifen der Ober ache und
deren Reinigung vermeiden.

Um das Ausbluten von Holzinhaltssto en und die
daraus resultierende Verfarbung nachfolgender
Beschichtungen zu vermeiden, sollte ein Isolier-
anstrich mit PUFAS Agqua-Reno rapmtaR
PUFAS Aqua-Deck Isolierweifld AD erfolgen.

Verspachtelung:

Nach dem Trocknen des Isolieranstriches kénnen
die Flachen mit pufamur Fill+Firsghight

oder pufamur Akkord-SpachtBlveEspachtelt
werden.

Um Spannungsrisse zu vermeiden, sind die
PlattensttRe innerhalb der Flache sowie die
Anschlussfugen im Randbereich immer zu
armieren. Wenn eine voll &chige Rissarmierung
gewunscht wird, ist KOBAU Glasgitter-Gewebe
5/5 A zu empfehlen.

PUFAS
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Beschichten von Akustikdecken

Nikotinablagerungen, Ruf3 ecken, Wasserrander
und fettige Verschmutzungen — eine dauerhafte
Ldsung beim Sanieren von Mineralfaser-Akustik-
decken lasst sich nur mit Isolierfarben erreichen.
Die richtigen Produkte verhindern das Durch-
schlagen der wasserloslichen Verunreinigungen
und bilden mit ihrem hohen Deckvermdgen eine
einheitliche Beschichtung, ohne die Funktions-
weise der Akustikdecke zu beeintrachtigen.

r Bauphysik nach DIN EN ISO 354: Prifobjekte

Aqua-Reno rapid ABestatigt. Berichts-Nr.: P-BA 238/2019 Priif- S 12161-01 und

objekte S 11256-01 und S 11256-02 S 12161-02

72

Gepriift durch
Fraunhofer-Institut
.. . .. fur Bauphysik nach
In den Prufungen des Fraunhofer-Instituts fur DIN EN ISO 354:
Bauphysik in Stuttgart wurde die Eignung von 2003; Berichts-Nr.:

PUFAS Aqua-Deck Isolierwei AD und PUFA priift durch Fraunhofer-Institut P-BA 136/2023
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Der perfekte Tapezier-Untergrund

Tapezierarbeiten erfordern einen tragfahigen, Der deckende PUFAS Tapetengrund 8ei3 TW

trockenen, ebenen und gleichméRig saugendegignet sich vor allem fir helle, durchscheinende
Untergrund, der frei von Staub, Fett und sonstFapeten. Auch als Kontrollanstrich fiir die Eben-
gen Trennmitteln ist. mafigkeit des Untergrundes vor der Verklebung

. . .. von Renoviervlies ist er hervorragend geeignet.
Zur Verfestigung sandender und leicht kreiden 9 geelg

der Untergriinde ist eine tiefenwirksame Grun Bei dunklen und farbintensiven Tapeten und
dierung einzusetzen, die den Untergrund nichtwandbelagen sollte der Voranstrich mit PUFAS
absperren darf. Hier emp ehlt sich der PUFASTapetengrund transparent MIX erfolgen. Pas
Hydrosol-Tiefgrund LF, der mit seinem ultrafeisend zum Farbton der Wandbekleidung kann
nen Hydrosol-Acrylat eine hohe Eindringtiefe die Mix-Basis maschinell oder manuell mit bis
erreicht und den Untergrund optimal verfestigtzu 10 % Universal-Abtdnkonzentraten oder
Gleichzeitig wird eine zu hohe Saugféhigkeit max. 20 % Vollton- und Abtdnfarben eingefarbt
reduziert. werden. Eventuelle Nahtblitzer werden durch

. . - den passenden Farbton optisch kaschiert.
Fur die weitere Optimierung des Untergrundes P P

speziell fir Tapezierarbeiten kommt PUFAS
Tapetengrund zum Einsatz, der als weil3
deckender T®wnd als transparente Mix-
Basis zur Verfligung steht.

Beide Produkte sorgen flr einen gri gen und
einheitlich saugenden Untergrund, ohne ihn
abzusperren — die Voraussetzung fir eine
gleichmaRige Trocknung des Tapetenkleisters.
Gleichzeitig werden Farbtonunterschiede des
Untergrundes ausgeglichen.

Mit Universal-Abtonkonzentrat wurde der Tapeateagsparent MIX tiefschwarz eingefarbt.
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=== |  Unsere Vertriebs-Organisation

Team Nord-West

Christian Pohl
Bereichsleiter Nord-West

Mobil 01 60/97 525202
E-Mail Christian.Pohl@pufas.de

Team West-Mitte-Ost

Stefan Wagenknecht
Bereichsleiter West-Mitte-Ost
Mobil 0177/3811866

E-Mail Stefan.Wagenknecht@pufas.de

Team Sud
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@ Jens Rainer Vogel

Mobil 01 60/4 828724
E-Mail Jens-Rainer.Vogel@pufas.de

@ Bernd Bade

Mobil 0171/2728578
E-Mail Bernd.Bade@pufas.de

@ Daniel Jeschke

Mobil 0171/2243721
E-Mail Daniel.Jeschke@pufas.de

© Dirk Bargenda

Mobil 01 60/4 3895 28
E-Mail Dirk.Bargenda@pufas.de

© Bastian Simon
Mobil 01 73/2362 149
E-Mail Bastian.Simon@pufas.de

©® Matthias Wardelmann

Mobil 0173/6 7857 68
E-Mail Matthias.Wardelmann@pufas.de

©® Jan Erik Jordan

Mobil 0151/100007 23
E-Mail Jan-Erik.Jordan@pufas.de

@ Jirgen Kreutzer

Mobil 0160/94 6042 12
E-Mail Juergen.Kreutzer@pufas.de

@ Ivica Loncar

Mobil 0163/8314807
E-Mail Ivica.Lonc@pufas.de

© Mike Piatek

Mobil 0160/7 056680
E-Mail Mike.Piatek@pufas.de

O Axel Moller
Mobil 0175/296 0137
E-Mail Axel.Moeller@pufas.de

© Lisa Kollmer

Mobil 0172/5832935
E-Mail Lisa.Kollmer@pufas.de

@ Karsten Markert

Mobil 0172/1859031
E-Mail Karsten.Markert@pufas.de

© Manfred Schi

Mobil 0173/59546 71
E-Mail Manfred.Schi @pufas.de

@ Marc Forster

Technischer Vertrieb
Mobil 01 60/63100 17
E-Mail Marc.Forster@pufas.de

@® Roland Hemminger

Mobil 0160/807 3071
E-Mail Roland.Hemminger@pufas.de

Team Osterreich

@ Thomas Brede
Verkaufsleiter Osterreich

Mobil (+43)676/4 411193
E-Mail Thomas.Brede@pufas.de

@ Bernd Proksch

Mobil (+43) 6 64 /162 92 58
E-Mail Bernd.Proksch@pufas.de

@ Harald Red|

Mobil (+43)676/7 02 74 66
E-Mail Harald.Redl@pufas.de

Schweiz

Roland Hemminger

Mobil 0160/8073071
E-Mail Roland.Hemminger@pufas.de

Export
E-Mail export@pufas.de

Unsere Fachleute fur Produkt und Technik

Michael Nachmann Markus Aster

Leiter der Anwendungstechnik Maler

Maler- und Lackierermeister ~ Tel. 05541 /70 03 687
Tel.05541/70 03 464 Markus.Aster@pufas.de

Mobil: 01 72 /161 58 03
Michael.Nachmann@pufas.de
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PUFAS Werk KG

Im Schedetal 1 - 34346 Hann. Minden - Deutschland
Telefon 0 55 41 / 70 03-01 - Telefax 0 55 41 / 70 03-50
info@pufas.de - www.pufas.de
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