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Crystal-Finish Neon Pink       081102001

Crystal-Finish Neon Yellow       081002001Crystal-Finish Iron       080402001

Crystal-Finish Brass       080802001

Crystal-Finish Satin       080502001

Crystal-Finish Solar       080602001

Crystal-Finish Creme       080702001 Crystal-Finish Pearl       017602001

Crystal-Finish Lumi Sun       080902001

Leucht-Effekt:
flouresziert  
im Dunkeln

n dekorativer, lösungs- 

 mittelfreier Anstrich 

n mit echten Glasperlen  

n in nur einem Arbeitsgang

Crystal-Finish
 Kristall-Effekt-Dekor

Effekt-Dekore  Besondere Farbeffekte Kreativität an der Wand 

kreative  
   Oberflächen- 
Gestaltung

750 ml  
für ca. 4 m2
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Gute Vorbereitung Sauber Abkleben Kreatives Auftragen Abtönen

• extrem farbstark und ergiebig

• brillante Farbtöne

• zum Abtönen fast aller Materialien

• hervorragendes Mischverhalten

• sehr gute Lichtbeständigkeit

• frostbeständig

Mit PUFAMIX/decomix steht ein Konzept mit  
Universal-Abtönkonzentraten zum weiteren Färben  
mit hervorragenden Eigenschaften zur Verfügung. 
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Lack

Konzentrat in droder schwach pigmentierten Anstrich-Systemen. Nicht 

geeignet für deckende Anstriche.
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Werkzeuge:

• Mischbecher

• geeignete Pinsel

• Klebeband

Mit großzügigen leichten Pinsel-
schlägen stellen sich interessante 
Effekte ein. Dem Stil des  
Farbauftrags sind hier  
keine Grenzen  
gesetzt.  

Für eine saubere  
Abschlusskante empfiehlt  
sich das  Abkleben mit aus- 
reichend breitem Klebeband.

Der Untergrund muss sauber,  
trocken und fest sein.  
Löcher und Risse ausbessern.

Sandende oder stark  
saugende Flächen  
zusätzlich  
grundieren.


