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TÜV geprüft und mehrere Jahrzehnte im Dauer-
einsatz – der qualitative Langzeitwetterschutz ist 
hochdeckend, lichtecht und UV-stabil. Ob Neu-
bau oder Auffrischungsanstrich – die Dach- und 
Sockelfarbe in kräftigem Anthrazit und weiteren 
klassischen Farbtönen hält dauerhaft.
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Steingrau – Art. Nr. 095505001

Schiefer – Art. Nr. 095005001

Betongrau – Art. Nr. 096205001

Anthrazit – Art. Nr. 096305001

Sandstein – Art. Nr. 095405001

Havanna – Art. Nr. 095305001 Ziegelrot – Art. Nr. 095705001

Torf – Art. Nr. 095205001

Terra – Art. Nr. 096005001Basaltblau – Art. Nr. 096105001

n	Langzeit-Wetterschutz für  
	 Dachziegel, Faserzementdächer, 	
	 Putz, Beton, Mauerwerk und  
	 Altanstriche
n	hochdeckend
n	lichtecht und UV-stabil
n	scheuerbeständig
n	lösungsmittelfrei, emissionsarm  
	 und atmungsaktiv
n	Untergrundstruktur bleibt erhalten
n	ergibt matte Anstrichoberflächen
n	wasserverdünnbar
n	untereinander und mit weißer  
	 Fassadenfarbe mischbar
n	Verbrauch: 1 l für ca. 6 m²

Mehr  
Informationen:
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decotric GmbH
Postfach 1469 · 34331 Hann. Münden · Deutschland

Tel. 05541 / 7003-02 · www.decotric.de

decotric Schweiz AG ∙ Lettenstr. 7/PF
CH-6343 Rotkreuz ∙ Tel. 041 792 25 25
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Hinweis: 

Alle Farbbeispiele, Effekte und Strukturen in dieser 
Broschüre wurden im Druckverfahren hergestellt. 
Geringe Abweichungen gegenüber den Original-Farb-
tönen sind daher unvermeidbar und kein Grund zur 
Beanstandung.

Je nach abgetönter Farbe sowie nach Art, Struktur 
und Saugfähigkeit des Untergrundes kann es zu ge-
ringen Farbtonabweichungen kommen. Es empfiehlt 
sich, vor der Verarbeitung mit einem Probeanstrich  
zu prüfen, ob der gewünschte Farbton und Effekt mit 
der Ausmischung übereinstimmt.


