Beschichten von Akustikdecken

Zuverlassig isolieren

Spezialisten gegen durchschlagende
Verschmutzungen und Flecken

Nikotinablagerungen, RuBflecken, Wasserrander

und fettige Verschmutzungen — eine dauerhafte
Losung beim Sanieren von Mineralfaser-Akustikdecken
l&sst sich nur mit Isolierfarben erreichen.

. . . Geprift durch Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik
Die richtigen Produkte verhindern das Durchschlagen nach DIN EN SO 354: Berichts-Nr.: P-BA 238/2019

der Verunreinigungen und bilden mit ihrem hohen Priifobjekte S 11256-01 und $ 11256-02
Deckvermdgen eine einheitliche Beschichtung,

ohne die Funktionsweise der Akustikdecke zu

beeintrachtigen.

In den Priifungen des Fraunhofer-Instituts fiir

Bauphysik in Stuttgart wurde die Eignung von

PUFAS Aqua_D(?Ck |SO|I€I’W€)I!3 AD und PUFAS Gepriift durch Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik

Aqua-Reno rapid AR4 bestatigt. nach DIN EN 1SO 354: Berichts-Nr.: P-BA 136/2023
Priifobjekte S 12161-01 und S 12161-02
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Warum braucht man Isolierprodukte? Wasserbasierte Isolierfarben mit kationischer Technologie Isolierfarben auf Losungsmittelbasis

Die ldsungsmittelhaltige Schnell-Renovierfarbe
Reno-inn $130 eignet sich besonders fiir stark -
verschmutzte Innenfléchen — wie z. B. in Gast- s
stétten, nikotinbelasteten Rdumen und Treppen- |

Nikotinablagerungen, Inhaltsstoffe aus 0SB-, Holzbau- und Gipskartonplatten, Wasserrénder, RuB, Fett, Beize, Kaffee, Textmarker. .. héufig trifft der Maler auf
Verunreinigungen des Untergrundes, die sich durch einfaches Uberstreichen mit Dispersionsfarbe nicht dauerhaft beseitigen lassen, sondern immer wieder
durchschlagen.

Im PUFAS Produktsortiment stehen gleich drei wasserbasierte Isolierfarben auf kationischer Basis zur Verfligung, die sich durch ihre optimale Absperrwirkung
bei einer breiten Palette von Verschmutzungen auszeichnen und auch beim Uberarbeiten mit Dispersionsfarben oder Tapeten als zuverldssige und dauerhafte
Barriere wirken.

Reno-inn
Schnell-Renovierfarbe S130
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m |solierfarbe fiir stark verschmutzte Flachen
Ideal zum Absperren von Nikotin, Wasser hdusern. Sie liberzeugt durch ihr hervorragendes u hervorragende Deckkraft
i i i ) - . . — Deckvermdgen und die sehr hohe Isolierwirkung. e = scheuerbestdndig 1
Nikotinablagerungen Holzinhaltsstoffe réindern, Holzinhaltsstoffen, RuB- und Fett- Aqua-Deck IsolierweiB AD g ‘ ] = schnelle Trocknung Tt
Der durch das Rauchen verursachte gelb- {7: Die im Holz enthaltenen Inhaltsstoffe — wie flecken. PUFAS Aqua-Deck Isolierweifl AD u optimale Isolierwirkung aCnO=IET = spannungsarm %ﬂ
liche Film ist wasserloslich. Beim Uberstrei- z. B. Gerb- und Farbstoffe, Harze, minera- kann als Schlussanstrich eingesetzt oder = hohe Deckkraft = diffusionsfahig —
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chen mit einer normalen Dispersionsfarbe
tritt der geldste Film in Form von unschdonen
Flecken und Verfarbungen zu Tage. Vor

dem Isolieren miissen sehr stark belastete
Untergriinde gereinigt werden — z. B. mit
Glutoclean Multi-Power Kraftreiniger MKX
oder PUFAS Anlauger.

0Oft bleiben nach dem Trocknen eines
Wasserschadens Flecken zuriick, da die

im Untergrund vorhandenen Stoffe an die
Oberflache transportiert wurden und sich
dort als Wasserrand mit einem dunkleren
AuBenbereich und einer helleren Innenfla-
che niederschlagen. Werden diese mit einer
Farbe ohne Isolierwirkung tiberstrichen, lost
das Wasser in der Beschichtung die Stoffe
erneut an und sorgt so dafiir, dass

sie wieder durchschlagen.

Fettige und dlige Verschmutzungen bilden
oftmals eine trennende Schicht, auf der
nicht alle Beschichtungen haften. Da auch
sie beim Uberstreichen mit einer normalen
Dispersionsfarbe durchschlagen kénnen,
ist ein Isolieranstrich erforderlich. Bei sehr
stark verschmutzten Untergriinden ist eine
Vorreinigung erforderlich — z. B. mit
Glutoclean Multi-Power Kraftreiniger MKX

lische Bestandteile u. 4. — kdnnen durch

das Wasser in der Beschichtung heraus-
geldst werden. Um das Ausbluten der Holz-
inhaltsstoffe und die daraus resultierende
Verfarbung der nachfolgenden Beschichtung
zu vermeiden, ist ein Isolieranstrich er-
forderlich.

Auch Markierungen und Kritzeleien an der
Wand missen vor der weiteren Bearbeitung
mit einem passenden Produkt abgesperrt
werden. Die Wahl des geeigneten Isolier-
produktes richtet sich nach der Art und
Rohstoffbasis der verwendeten Stifte und
Farben.

Durch den Betrieb von Holzofen, aber auch
nach Branden sind Wande und Decken mit
RuB verschmutzt. Nach einer Vorreinigung
mit einem geeigneten Produkt — z. B.
Glutoclean Multi-Power Kraftreiniger MKX
oder PUFAS Anlauger — kénnen die Flachen
mit einem geeigneten Isolierprodukt be-
schichtet werden.

nach einer Trockenzeit von mindestens
12 Stunden mit Tapeten oder Dispersions-
farben (iberarbeitet werden.

Wenn die Zeit drangt, empfiehlt sich PUFAS
Aqua-Reno rapid AR4. Durch ihre spezielle
Rezeptur kann sie unter Normalbedingungen
(+20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, maBig
saugender Untergrund) bereits ab einer
Mindesttrockenzeit von 4 Stunden (iber-
strichen werden. Auch Holzdecken lassen
sich mit AR4 sicher (iberarbeiten. Zudem
eignet sie sich mit einem witterungsbestan-
digen Folgeanstrich auch fiir die Anwendung
im AuBenbereich.

Die Losung bei besonderen Anforderungen

bietet die PUFAS Aqua-Plus 3 in 1. Sie erfiillt

die Vorgaben des AgBB (Ausschuss zur gesund-
heitlichen Bewertung von Bauprodukten) zur
Raumluftqualitat. Zudem ist sie bestédndig

gegen Desinfektionsmittel und daher die

ideale Wahl fiir Arztpraxen, Krankenhduser und
sonstige medizinische Einrichtungen. Und mit
ihrem Langzeit-Filmschutz ist sie bestandig gegen
Schimmelbefall.

\ PUFAS

Aqua-Deck - i

IsolierweiB AL

PUFAS

Aqua-Reno =

PUFAS s
Aqua-Plus 3in

Isolier- und Renovierfarbe

12,51

m geeignet fir die fiir Beschichtung von
Akustikdeckenplatten auf
Mineralfaserbasis

Aqua-Reno rapid AR4

Schnell-Renovierfarbe ohne Losungsmittel
extrem schnelle Trocknung

sehr gute Untergrundhaftung
vergilbungsfrei

geeignet zur Beschichtung von Akustik-
deckenplatten auf Mineralfaserbasis

= anwendbar im Innen- und mit witterungs-
besténdigem Anstrich auch im
AuBenbereich

Aqua-Plus 3 in 1 Isolier-
und Renovierfarbe

= 3in1—isolieren, schiitzen und deckend
streichen

m bestdndig gegen Desinfektionsmittel —
ideal fiir Arztpraxen, Krankenhauser und
medizinische Einrichtungen

= mit Filmschutz gegen Schimmelbefall
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Die schnelle Losung gegen durchschlagende
Flecken bietet PUFAS Isolierspray S10. Durch
seine extrem schnelle Trocknung kann bereits
nach 10 Minuten weitergearbeitet werden.

Sollen hartnackige Flecken schnell und
zuverlassig mit einer [dsungsmittelhaltigen
Isolierbeschichtung abgesperrt werden,
empfiehlt sich PUFAS Isolierwei IW20.

Die Losung fiir restfeuchte Untergriinde bietet
PUFAS Feuchtblocker IF30. Die Spezial-
beschichtung auf Basis von WeiBzement
schiitzt vor Feuchtigkeit und Ausbliihungen
auf Mauerwerk, Putz und Beton und &hnlichen
Untergriinden.

PUFAS
Isolier

PUFAS

Isolierspray S10

Isolierweif -

zum Absperren durchschlagender Flecken
weiB matt

hochdeckend

nach 10 Minuten trocken

einstellbarer Spriihkopf

Isolierweif3 IW20

weiB deckend
oberflachenglatt

schnell trocknend

nach 2 Stunden (iberstreichbar
fiir innen und auBen

Feuchtblocker
Isolierfarbe IF30

auch fiir restfeuchte Untergriinde

schiitzt vor Feuchtigkeit und Ausbliihungen
weiB deckend

fiir innen und auBen
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oder PUFAS Anlauger. = gepriftnach | [ Nassabrieb 200 - 250 mI
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Die kationische Technologie Tipps aus der Praxis

Besonders bei den wasserldslichen Verunreinigun- m  Stark mit Fett, 01, RuB und Nikotin verschmutzte Untergriinde m  Bei sehr ausgeprégten Wasserrandern ist es zu empfehlen, die

gen kommt der spezielle Vorteil von Isolierfarben miissen mit einem geeigneten Produkt — z. B. Glutoclean Multi-Power dunkle Aura im duBeren Bereich zundchst mit PUFAS Isolierspray S10
auf kationischer Basis zum Tragen. Das bei diesen Kraftreiniger MKX oder PUFAS Anlauger — vorgereinigt werden. zu behandeln, bevor das fiir die Flache vorgesehene Isolierprodukt
Isolierfarben verwendete kationische Bindemittel angewendet wird.

kapselt die wasserldslichen Verunreinigungen
dauerhaft ein. Diese Wirkung bleibt auch beim
Uberarbeiten mit einer konventionellen Beschich-
tung erhalten.

Ob wassrig oder I6sungsmittelhaltig - ideal fiir Industriesanierung

Kationisch Anionisch

m  Fiir eine optimale Isolierwirkung sollten sehr stark saugende Unter-
griinde mit einem Tiefengrund — z. B. PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF — m Sind Tapezierarbeiten auf verunreinigten oder zur Verfarbung
vorbehandelt werden. neigenden Untergriinden (wie z. B. 0SB-Platten) geplant, empfiehlt
sich ein Isolieranstrich mit PUFAS Aqua-Deck AD. Fiir die spétere
Verklebung sollte ein wasserarmer Kleber — z. B. PUFAS Glasgewebe-
und Vlieskleber GK oder PUFAS Sicherheits-Kleister SK —
verwendet werden.

kationische Isolierschicht anionische Isolierschicht

m Nachdem die Wand nach einem Wasserschaden ausgetrocknet ist,
empfiehlt sich zum Absperren der verbliebenen Wasserrander
besonders PUFAS Aqua-Plus 3 in 1, die mit ihrem Langzeit-Filmschutz
gegen Schimmelbefall zusétzliche Sicherheit auf diesem kritischen
Untergrund bietet.

Hingegen werden bei anionischen Isolierfarben

die Verschmutzungen zwar durch das Bindemittel
liberdeckt und bis zu einem gewissen MaB ein-
gebunden — es kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden, dass sie bei der notwendigen spateren
konventionellen Uberarbeitung wieder an die Ober-
flache des neuen Anstriches gelangen.

Untergrund

Untergrund

@ \erschmutzungen




